
19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 0,00

0,50

3,00

4,00

4,60

6,70

10,10

10,60

Riporto: materiale rimaneggiato, breccia, ghaia e sabbia limosa.

Argilla debolmente limosa marrone con inclusioni biancastre.

Argilla debolmente limosa marrone.

Argilla limosa debolmente sabbiosa fine marrone.

Argilla marrone localmente debolmente limosa.

Argilla grigia

Sabbia medio grossolana limoso argillosa grigia.

Argilla a palombini.
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Site: Serrazzano, Pomarance (PI)
Oggetto:  Padule II - Partita 31 Tecno In S.p.A.

Via G. Marcora 52
20097 San Donato Milanese (MI)
Prove in sito conc. Min. LL.PP. N° 53363 del 06.05.05
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Lat: 645401.101

Long: 4785247.235

Profondità: 30 m

Quota: 397,7 m s.l.m.

Data esecuzione: 02-03-04.12.2019

Sondatore: Skana D.

Geologo: Panvini G.

Sistema perforazione: Carotaggio continuo

Sonda:  CMV900

Diam. min. (mm): 101

Diam. max. (mm): 127

Installazione: Piezometro a tubo aperto
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Legenda installazione piezometro a t.a.

Tappo di testa

Miscela ternaria

Bentonite

Dreno siliceo

Tubo cieco

Tubo fenestrato

Tappo di fondo
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