Studio di Geologia
DOTT. GIAN FRANCO RUFFINI

57010 Cecina (Livorno) Certificato: pozzo
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN PD1
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd  scala 1: 50

- cantiere : Azienda agricola di Montegemoli - data prova : 08/02/2017

- lavoro : Consolidamento strutturale - quota inizio : p.c.

- localita : Podere il Pozzo, Montegemoli, Pomarance - prof. falda : Falda non rilevata

- data emiss. : 07/03/2017

- note :
N =N(10) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 10 cm Rpd (kg/cm?)
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Viale G. Falcone, 11 - Tel. (0586) 66.12.47



Studio di Geologia
DOTT. GIAN FRANCO RUFFINI

57010 Cecina (Livorno) Certificato: pozzo
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN PD2
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd  scala 1: 50

- cantiere : Azienda agricola di Montegemoli - data prova : 08/02/2017

- lavoro : Consolidamento strutturale - quota inizio : p.c.

- localita : Podere il Pozzo, Montegemoli, Pomarance - prof. falda : Falda non rilevata

- data emiss. : 07/03/2017

- note :

N =N(10) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 10 cm Rpd (kg/cm?)
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Viale G. Falcone, 11 - Tel. (0586) 66.12.47



Studio di Geologia
DOTT. GIAN FRANCO RUFFINI

57010 Cecina (Livorno) Certificato: pozzo
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN PD3
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd  scala 1: 50

- cantiere : Azienda agricola di Montegemoli - data prova : 08/02/2017

- lavoro : Consolidamento strutturale - quota inizio : p.c.

- localita : Podere il Pozzo, Montegemoli, Pomarance - prof. falda : Falda non rilevata

- data emiss. : 07/03/2017

- note :
N =N(10) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 10 cm Rpd (kg/cm?)
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Studio di Geologia
DOTT. GIAN FRANCO RUFFINI

57010 Cecina (Livorno) Certificato: pozzo
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN PD4
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd  scala 1: 50

- cantiere : Azienda agricola di Montegemoli - data prova : 08/02/2017

- lavoro : Consolidamento strutturale - quota inizio : p.c.

- localita : Podere il Pozzo, Montegemoli, Pomarance - prof. falda : Falda non rilevata

- data emiss. : 07/03/2017

- note :
N =N(10) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 10 cm Rpd (kg/cm?)
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Studio di Geologia
DOTT. GIAN FRANCO RUFFINI

57010 Cecina (Livorno) Certificato: pozzo
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN PD5
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd  scala 1: 50

- cantiere : Azienda agricola di Montegemoli - data prova : 08/02/2017

- lavoro : Consolidamento strutturale - quota inizio : p.c.

- localita : Podere il Pozzo, Montegemoli, Pomarance - prof. falda : Falda non rilevata

- data emiss. : 07/03/2017

- note :
N =N(10) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 10 cm Rpd (kg/cm?)
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Studio di Geologia
DOTT. GIAN FRANCO RUFFINI

57010 Cecina (Livorno) Certificato: pozzo
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN PD2
ELABORAZIONE STATISTICA

- cantiere : Azienda agricola di Montegemoli - data prova : 08/02/2017
- lavoro : Consolidamento strutturale - quota inizio : p.c.
- localita : Podere il Pozzo, Montegemoli, Pomarance - prof. falda : Falda non rilevata

- data emiss. : 06/02/2018

- note :
n° |Profondita (m) | PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M | min | Max | 2(M+min)| s M-s | M+s
1 0,00 0,80 N 2,3 1 3 1,6 - 15| 3,0 2 |077 2
Rpd 12,5 6 17 9,0 3.9 86| 16,4 11
2 0,80 4,60 N 6,4 4 20 52 3,0 34 9,4 6 |0,77 5
Rpd 30,0 | 21 91 253 13,5 | 164 | 43,5 28
3 4,60 5,50 N 13,9 11 18 12,4 21 11,8 | 16,0 14 | 0,77 11
Rpd 57,1 45 73 50,8 91 | 48,0 66,2 58
4 550 6,60 N 26,9 | 21 37 24,0 49 | 220 31,8 27 10,77 21
Rpd 104,7 | 85 142 94,9 17,5 | 87,2 |122,2| 105

M: valore medio  min: valore minimo  Max: valore massimo  s: scarto quadratico medio  VCA: valore caratteristico assunto

N: numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento § = 10 cm ) Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm?)
B: Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico Bt =0,77) Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento § = 30 cm )

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI DIN PD2

n°® | Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESI VA
DR| o' E' | Ysat| Yd | Cu |Ysat w e

1 0.00 0.80 coltre 2 —_ - - — — - - -

2| 080 460 argille 5 —_ - - — | 0.31 1.83 39 | 1.061

3| 460 5.50 argille consistenti | 11 - - - - -— [ 069 | 1.9 32 |0.867

4 5.50 6.60 argille molto cons/argilliti 21 - - - - - | 1.31 2.03 24 |0.648

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento § = 30 cm )

DR % = densita relativa o' () = angolo di attrit o efficace E' (kg/cm?) = modulo di deformazione drenato W% = contenuto d'acqua
e (-) = indice dei vuoti  Cu (kg/cm?) = coesione non drenata  Ysat, Yd (t/m?) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno

Viale G. Falcone, 11 - Tel. (0586) 66.12.47



Studio di Geologia
DOTT. GIAN FRANCO RUFFINI

57010 Cecina (Livorno) Certificato: pozzo

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN PD3
ELABORAZIONE STATISTICA
- cantiere : Azienda agricola di Montegemoli - data prova : 08/02/2017
- lavoro : Consolidamento strutturale - quota inizio : p.c.
- localita : Podere il Pozzo, Montegemoli, Pomarance - prof. falda : Falda non rilevata
- data emiss. : 06/02/2018
- note :
n° |Profondita (m) | PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M | min | Max | 2(M+min)| s M-s | M+s
1 4,80 N 8,8 3 20 59 3,0 58| 11,8 9 1077 7
Rpd 421 16 | 103 28,8 14,1 | 28,0 | 56,3 43
2 5,40 N 18,8 | 13 25 15,9 48 | 14,0 23,7 19 0,77 15
Rpd 76,4 | 53 | 101 64,5 19,6 | 56,8 | 959 77
3 5,60 N 51,0 | 40 62 45,5 - —_— - 51 0,77 39
Rpd 206,8 | 162 | 251 184,5 — — | - 207
M: valore medio  min: valore minimo  Max: valore massimo  s: scarto quadratico medio ~ VCA: valore caratteristico assunto
N: numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento § = 10 cm ) Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm?)
B: Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico Bt =0,77) Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento § = 30 cm )
Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI DIN PD3
n°® | Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESI VA
DR| &' E' | Ysat| Yd Cu |Ysat w e
1 0.00 4.80 argille 7 —_ - - -—- | 044 | 1.86 36 | 0972
2| 480 5.40 argille consistenti | 15 - - - - — [ 094 | 1.96 29 (0.773
3 540 5.60 argille molto cons./argilliti | 39 - - - - - | 244 | 225 13 | 0.360

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento § = 30 cm )

E' (kg/cm?) = modulo di deformazione drenato W% = contenuto d'acqua

DR % = densita relativa o' () = angolo di attrit o efficace
Ysat, Yd (t/m?) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno

e (-) = indice dei vuoti  Cu (kg/cm?) = coesione non drenata

Viale G. Falcone, 11 - Tel. (0586) 66.12.47



LecosGeo - Studio di Geologia
Dott. Gian Franco Ruffini - Dott. Leonardo Ruffini
Viale Giovanni Falcone 11, Cecina (Li)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 6

LETTURE CAMPAGNA E VALORI TRASFORMATI Fletmente | pozzo

Committente  Sig. Filippo Carlo Scotti d Albertis UM.::  kg/em?| Data esec. 07/09/2022
Cantiere Realizzazione di piscina pertinenziale Pagina 1
Localita Podere Il Pozzo, Montegemoli, Comune di Pomarance Elaborato Falda Non rilevata
H asta punta riv qcd H asta punta riv qcd
m n° colpi colpi  kg/cm? m n° colpi colpi  kg/cm2
0,10 1 7 27,1
0,20 1 13 447
0,30 1 15 51,6
0,40 1 7 24,1
0,50 1 7 241
0,60 1 9 31,0
0,70 1 9 31,0
0,80 1 8 275
0,90 2 9 31,0
1,00 2 10 34,4
1,10 2 8 275
1,20 2 9 31,0
1,30 2 12 41,3
1,40 2 10 34,4
1,50 2 9 31,0
1,60 2 7 241
1,70 2 9 31,0
1,80 2 11 37,9
1,90 3 12 41,3
2,00 3 10 34,4
2,10 3 12 41,3
2,20 3 9 31,0
2,30 3 17 58,5
2,40 3 23 79,2
2,50 3 150 516,3
H = profondita gecd = Resistenza dinamica punta
L1 =asta
L2 = punta
L3 =riv
FON145

Software by dott. Geol. Diego Merlin +39 0425-840820



LecosGeo - Studio di Geologia
Dott. Gian Franco Ruffini - Dott. Leonardo Ruffini
Viale Giovanni Falcone 11, Cecina (Li)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 6

Riferimento pozzo
DIGRAMMI DI RESISTENZA E LITOLOGIA

Committente  Sig. Filippo Carlo Scotti d"Albertis LSJ'M{: kgfff;; Data esec. 07/09/2022
. . . N . . cala: -
Canln.:-zte Realizzazione di piscina penlflenZIaIe . Pagina 1 [ Quota inizio: : p.c.
Localita Podere Il Pozzo, Montegemoli, Comune di Pomarance Elaborato Falda Non rilevata
Colpi 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 qed 100 200 300 litostratigrafia
0 0 NEAELANE N
1 1
2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Penetrometro: DM-30 (60°) sist.litologico: Personalizzata preforo m
30,00 kg Responsabile:: Corr.astine: : kg/ml
0,20 m Assistente:: Cod.ISTAT: 0
0,10 m
FON145

Software by dott. Geol. Diego Merlin +39 0425-840820



LecosGeo - Studio di Geologia

Dott. Gian Franco Ruffini - Dott. Leonardo Ruffini

Viale Giovanni Falcone 11, Cecina (Li)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

DIN

6

Riferimento pozzo
Committente  Sig. Filippo Carlo Scotti d Albertis UM.::  kg/em?| Data esec. 07/09/2022
Cantiere Realizzazione di piscina pertinenziale Pagina 1
Localita Podere Il Pozzo, Montegemoli, Comune di Pomarance Elaborato Falda Non rilevata
PARAMETRI GENERALI
n° profondita statistica VCA B Nspt qcd qc Vs Q natura descrizione
m colpi colpi kg/cm?  kglcm? m/sec kgicm?  kg/cm?
1 0,00:0,30 Media 12 0,77 9 41 23 55 161 2,06 Torbosa Coltre vegetale
2 0,30:2,40 Media 10 0,77 8 36 26 59 104 1,78 Coesiva Argilla
3 2,40:2,50 Media 150 0,77 116 516 516 220 538 25,82 Granulare Conglomerato
| NATURA COESIVA I NATURA GRANULARE
n° profondita Nspt Cu Ysat w e Mo Dr 2} E' Ysat Yd Mo Lig.
m colpi kglcm? tvme % - kg/cm? % e kg/cm? t/m? tvme kg/cm?
1 0,00:0,30 9 0,45 1,69 55 1,48 40
2 0,30 : 2,40 8 0,50 1,87 35 0,94 41
3 2,40:250 116 100 45 1086 2,24 1,99 1275
FON145

Software by dott. Geol. Diego Merlin +39 0425-840820




GEO - TEAM

Smdio di Geologia tecmca ed Ambientale

' PROVE DINAMICHE

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd Scala 1: 50

- data
- quota inizio :
- prof. falda

18/ 07;‘90111
Piano campagna
Falda non ril evala

Dott. Geol. Marco Cuglnl
Montegemoli

E mdagme
- cantiere

- Iocahta Montegemoli

m & 11 2

33 44 55 66

N= N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento S“'SO
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# PENETROMETRO DINAMICO tlpo Deep-DrrlI SH

- M {massa battente)= 63,50 kg

- H (altezza caduta)= 0,75 m

- Numero Colpi Punta N=N(30) [§= 30 cm]

- A (area punta)= 20,00 cm?

- Uso rivestimento / fanghi iniezione :

- D{diam. punta}= 50,50 mm
NO



.‘;J.J;(ﬁ;;(:?‘(); L_ r;:;]]iiﬂ;lc““m ed Ampientale P R O VE D ’ N A M I CH E

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n® 2
DIAGRAMMA NUIVIERO COLPI PUNTA - Rpd  scala1:50

. mdagme Dott Geol Marco Cuglnl - data 18!0: 20 14
- cantiere Montegemoli - quota inizio : Piano campadna

- localita - Montegemoll - prof. falda : Falda non rilevata

N = N(SO) ‘numero di colpl penetraz:one punta - avanzamehtola— 30 de (kg!cm)
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-PENETROMETRO DINAMlCO Ilpo Deep-DrIIISH = ainghinle St ahhates )

- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm? - D{diam. punta)= 50,50 mm
- Numnro Colpi Punta N N(S{J) [&= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO



S}r!di(‘r;.:’f%;r;'f;lzﬁﬁlermc'u ed Ambientale PRO VE DINA MICHE

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n 3
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA Rpd Scala 1: 50

mdagmé Dott Geol Marco Cugml -data: 1840r:2014
- cantiere Montegemoli - quota inizio : Piano campagna

iocahta ; Mon:egemoll - prof falda - Falda non rilevata

N= N{30) numero di colpl penetrazione punta - avanzamento §= 30 de (kg.’cm #
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10 3 ) 1 |
- PENETROMETRO DINAMICOC tipo : Deep-Drill SH
- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm*® - D(diam. puntaj= 50.50 mm
- Numero Colpi Punta N =N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO



