UNIVERSITA DI PISA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE
LABORATORIO DI GEOTECNICA

Largo Lucio Lazzarino, 1 — 56122 PISA

Tel. 0039 050 2217740 — fax 0039 050 2217754

GEOSERVIZI San.c. di Cosco & Spadaro
Via Ugo Foscalo, 14

36010 Ghezzano (PT) Riferimento: 113-12
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 1
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- committente © FURIA 8RL -data: 28/06/2012

- lavero : - guota inizio : g

- localita : LARDERELLO - prof. falda : 0,00 m da guota inizio
-note : - pagina : 1

Prof.(m} Nicolpipy Rpd(kg/cm?) Nicolpin) asta Prof{m} N{colpip} Rpd{kg/cm?) N(colpir) asta

0,00 - 6,30 12 927 —— 1 2,70- 3,00 23 461700000 - 3
0.30- 0,60 19 148,7 — 1 3,00- 330 28 121.8 e 3
0,60- 020 5 46,2 = 1 3,30- 3,60 28 170,86 — K
0,90- 1,20 3 54,5 — 2 53,60- 390 24 1482 -—- 3
1,20- 150 g 61,3 - 2 3.90- 4,20 32 1763 - 4
1,50 - 1.80 15 108.0 - 2 4,20- 4,50 31 170.8 e 4
1,80- 2,10 25 170,3 -— 2 4,50 - 4,80 40 2264 - 4
2,10- 2,40 45 3269 S 2 4,80- 5,10 37 203.8 - 4
240- 270 14 85,3 -— 3 510- 940 180 5509 - 4

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT
- M {massa batlente)= 73,00 kg - H {alfezza caduia)= 0,75 m - A {area punta)= 20,27 cm® - D{diam. punta}= 50,80 mm
- Numero Colpi Punta N=N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimentc { fanghi inieziche © NO
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