J15_002_01_20_POMARANCE_TR, SERRAZZANO TR1

Strumento: TEP-0085/01-10

Inizio registrazione: 20/01/15 12:28:02 Fine registrazione: 20/01/15 12:44:03
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST; UP DOWN

Dato GPS non disponibile

Durata registrazione: 0h16'00". Analizzato 71% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento: 128 Hz

Lunghezza finestre: 20 s

Tipo di lisciamento: Triangular window

Lisciamento: 10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

Picco HA a 26.88 +4.35 Hz (nellintervallo 0.0 - 50.0 Hz)

Average HAY

freguency [Hz]

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI

-\ COmponent
Up-Down component

N-5 component

AH

El
10 %
%
10
m'ﬁm 1 10
frequency [Hz]
P3 s.n.c Piazza Martiri della Liberta, 22/23 tel: 345 88 41 046 (dott. A. Benvenuti)
56127 PISA tel: 346 43 25 044 (dott. V. Carnicelli)
P. IVA 01923910507 e.mail: posta@p3online.eu

pec: posta@pec.p3online.eu



H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO

Picco HAY a 26.88 £ 4.35 Hz (nellintervallo 0.0 - 50.0 Hz).
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