GEOPROGETTI

Committente: Mazzetti, D'Albertis Prova penetrometrica n°: DPSH1

Localita: Montegemoli Data: 05,04,2017
Penetrometro dinamico Pagani

tipo DPSH, Meardi-AGI TG 73, 200KN Peso del maglio: 73 kg
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Profondita N° colpi NSPT eq. Dr mv [0) Cu

00 - 03 3 5 0,204 48,0 30°35° | 0,25-0,5 00
03 - 06 9 14 0,4-0,6 12,0 35°-40° | 0,5-1,0 08
06 - 09 17 26 0,406 6,3 35°40° | 1,02,0 06
09 - 12 21 32 0,608 51 40°-45° >2 09
12 - 15 20 30 0,608 54 40°45° 2 12
15 - 18 12 21 0,406 77 35°40° | 1,020 "
18 - 2.1 20 30 0,6:0,8 54 40°45° >2 8
21 - 24 15 23 0,406 7,2 35°40° | 1,020 21
24 - 27 7 1 0,4-0,6 5.4 35°40° | 0,51,0 24
27 - 30 6 9 0,204 18,0 30°35° | 0,51,0 27
30 - 33 5 ) 0,204 28,8 30°35° | 0,2505 zg
33 - 36 6 9 0,204 18,0 30°35° | 051,0 hy
36 - 39 6 9 0,204 18,0 30°35° | 0510 i
39 - 42 6 9 0,204 18,0 30°35° | 051,0 .s
42 - 45 7 1 0,406 154 35°40° | 0510 e
15 - 48 11 17 0,4-0,6 9.8 35°40° | 1,020 e
48 - 5,1 10 15 0,4-0,6 10,8 35°40° | 1,020 o
51 - 54 8 12 0,4-0,6 135 35°40° | 051,0 o
54 - 57 9 14 0,406 12,0 35°40° | 051,0 o
57 - 60 12 18 0,4-0,6 9,0 35°40° | 1,020 oo
60 - 63 11 17 0,406 98 35°40° | 1,020 o5
63 - 66 7 1 0,4-0,6 154 35°40° | 0510 oo
66 - 69 8 12 0,4-0,6 135 35°40° | 051,0 oo
69 - 72 10 15 0,4-0,6 10,8 35°40° | 1,020 2s
72 - 75 12 21 0,4-0,6 77 35°40° | 1,020 75
75 - 78 12 21 0,406 77 35°40° | 1,020 7o
78 - 8.1 10 15 0,4-0,6 10,8 35°40° | 1,020 o1
81 - 84 13 20 0,406 8.3 35°40° | 1,020 0
84 - 87 17 26 0,4-0,6 6,3 35°40° | 1,020 or
87 - 90 20 30 0,608 54 40°45° 2 00
90 - 93 14 21 0,4-0,6 7.7 35°40° | 1,020 05
93 - 96 15 23 0,406 72 35°40° | 1,020 06
96 - 99 15 23 0,4-0,6 7.2 35°40° | 1,020 )98
99 - 102 0 0 02
10,2 - 105 0 0 05
105 - 10,8 0 0 108
108 - 11,1 0 0 i
1 - 114 0 0 1
4 - 117 0 0 7
1,7 - 12,0 0 0 20
12,0 - 12,3 0 0 23
123 - 12,6 0 0 126
126 - 12,9 0 0 29
12,9 - 132 0 0 52
132 - 135 0 0 155
135 - 13,8 0 0 158
138 - 14,1 0 0 i
41 - 14,4 0 0 144
44 - 147 0 0 147
14,7 - 150 0 0 15,0
150 - 153 0 0 53
153 - 156 0 0 156
15,6 - 159 0 0 15,9
159 - 16,2 0 0 162
16,2 - 16,5 0 0 16,5
16,5 - 16,8 0 0 168
16,8 - 17,1 0 0 17,1
71 - 17,4 0 0 17.4
174 - 17,7 0 0 177
17,7 - 18,0 0 0 18,0
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