GEOPROGETTI

Committente: Enel Prova penetrometrica n°:

Localita: San Dalmazio — Pomarance Data: 21/01/2004
Penetrometro dinamico Pagani da 63 N

Profondita | N° colpi JH20} -
00-02 2 0.0 []
0,2-0,4 1 02 |
0,4 -06 1 g‘; i
0,6 -0,8 2 08 ]
0,8-1,0 1 10
1,0-1,2 3 12 ]
1,2-14 6 1.4
1,4 -1,6 7 1,6 |
1,6-1,8 6 1,8
1,8-20 7 2,0
20-22 7 22
22 -24 8 2‘;
24-26 8 2:8
26-28 14 30
2,8 - 3,0 14 3,2
3,0-32 17 3.4 jl’I
32-34 18 3,6
34-36 16 3.8
3,6-38 15 32 |
3,8-4,0 15 at]
4,0 - 4,2 13 46 ]
42-44 48"
4.4 - 46 E 5,0
46 -48 S 52 |
48-50 S 54 |
50-52 S 56 |
52-54 ° e
54 -56 o 621
56 - 5,8 64 ]
5,8 - 6,0 66 |
6,0 - 6,2 6,8
6,2 - 64 7,0 |
6,4 - 6,6 72
6,6 - 6,8 74
6,8-7,0 ;g ]
70-72 80 ]
72-74 82 ]
74-76 84 |
76-78 8,6
7,8 - 8,0 838 |
8,0 - 8,2 9,0 |
8,2-84 9.2 |
8,4 -86 94 |
86 - 8,38 32 §
8,8 -9,0 1001
9,0-9,2

9,2-94 0 20 40 60 80 100
9.4 -9,6

96-9,8

9,8 - 10,0

10,0 - 10,2

N° Colpi



