GEOPROGETTI

Committente : COMUNE DI POMARANCE i Cantiere : Montecerboli iLocc!ih:’ : Montecerboli

Data inizio perforazione : 24/09/1998 Dota fine perforazione : 24/09/1998 | Quota assoluta s.k.m. (m) : 410

Diametro foro (mm) : 101 Macchina perforotrice : MAIT T. 14 Metodo di perforazione : Rotozione
Ditta esecutrice : G.S. Trivellazioni Tecnico responsabile : Scardigli Mauro
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—— | Argilla limosa di colore gialio-marrone
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'aQ_:a——n i Ciottoli eterogenei e blocchi lapidei piuricentimetrici in
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=~ Argilla marrone debolmente limosa, a tratti plastica,
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Argilla grigiastra con ciottoli e frammenti lapidei
centimetrici

——-__’:T Argilla limosa grigio scura consistente , con intercalati
= | livelli limosi pit plastici

PRELIEVO CAMPIONE N°1 (S2C1) I

Argilla di colore grigio-piombo a tratti imo-sabbiosa,
mediamente compaitta, con livelletti piti plastici
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K Sabbia e ghiaia millimetrica in matrice argillosa
T grigio-plumbea con softili livelli stratificati a prevalenza
ghiaiosa
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! Argilla plumbea compatta con scarsa ghiaia
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| Giaia fine eterogenea (Calcari, Cloriti, Marne ed
8.70 | 0.50 .| Arenarie) in matrice sabbiosa
Argilla limosa di colore grigio-piombo con sottili
intercalazioni di livelli sabbiosi 2
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