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relativi alle Prove Penetrometriche Dinamiche

DESCRIZIONE LITOLOGICA
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Terreno di riporto in matrice

argillosa contenente dei clasti di
dimensione eterogenea

Argilla di color marrone chiaro
contenente dei ciottoli eterogenei.

Sono presenti delle sottili intercala-
zioni di di argilla o sabbia di color

grigio .

Sabbia limosa di color grigio scuro

Argilla compatta di color grigio

Argilla compatta di color grigio-azzurro
contenenti delle intercalazioni argillose
di color marrone

Argilla compatta di color marrone
scuro contenenti delle intercalazioni
argillose di color viola scuro e grigio

Argilla compatta di color grigio scuro
contenenti delle intercalazioni argillose
di color violaceo
Substrato litoide alterato costituito da roccia fratturata im-

mersa matrice sabbiosa di color viola scuro

Roccia compatta (serpentinite) caratterizzata
da una colorazione blu violacea (prevalente),
con delle lineazioni di color blu scuro
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GEOPROGETTI

Quota assoluta s.l.m. (m) : 373

Metodo di perforazione : Rotazione

Committente : Amm.ne Com.le di POMARANCE

Data inizio perforazione : 06/09/04

Ditta esecutrice : sgg

101 mmDiametro foro : 9,0 metri

Cantiere : Scuola Elementare

Data fine perforazione : 06/09/04

Profondità :  

Localita' : Montecerboli

Livello acqua :-0,5 m dal p.c. (14-09-04)SONDAGGIO N°1
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