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Riporto: materiale rimaneggiato, breccia e sabbia

Riporto: materiale rimaneggiato, sabbia e ghiaietto

Sabbia fine limosa debolmente limosa marrone con screiature grigie e rossastre inglobante rara
breccia fine

Sabbia medio fine debolmente limosa grigia iglobante breccia grossolana

Argilla limosa debolmente sabbiosa fine marrone bruno con screziature grigiastre e rossastre
inglobante breccia eterometrica

Sabbia medio fine limosa bruna inglobante breccia eterometrica
Argilla limosa debolmente sabbiosa fine marrone bruno con screziature grigiastre e rossastre
inglobante breccia eterometrica
Sabbia medio fine limosa bruna inglobante breccia eterometrica

Argilla limosa debolmente sabbiosa fine marrone bruno con screziature grigiastre e rossastre
inglobante breccia eterometrica
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Committente: ENEL GREEN POWER

Site: Larderello
Oggetto:  Pozzo 128 - Partita 32 Tecno In S.p.A.

Via G. Marcora 52
20097 San Donato Milanese (MI)
Prove in sito conc. Min. LL.PP. N° 53363 del 06.05.05
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EST: 651933.395

NORD: 4788054.501

Profondità: 10 m

Quota: 461,53 m s.l.m.

Data esecuzione: 28.10.2019

Sondatore: Botto M.

Geologo: Panvini G.

Sistema perforazione: Carotaggio continuo

Sonda:  CMV900

Diam. min. (mm): 101

Diam. max. (mm): 127

Installazione: Foro ritombato
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