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Site: Farinello
Oggetto:  CENTRALE Ferinello-Larderello

Tecno In S.p.A. 
Via G. Marcora 52 
20097 San Donato Milanese (MI) 
Prove in sito conc. Min. LL.PP. N° 53363 del 06.05.05

Sc
al

a
 (m

)

Q
uo

ta
(m

 s
.l.

m
.)

Pr
of

on
di

tà
 

(m
 p

.c
.)

Li
to

lo
gi

a

Sp
es

so
re

 (m
)

SPT
(N1,N2,N3)

C
ar

ot
ie

re

C
am

pi
on

i
pr

el
av

at
i

Lat: 
Long: 

Profondità: 27,6 m
Quota:  m s.l.m.

Data esecuzione: 23.08-27.08.2018
Sondatore: Turano A.
Geologo: Panvini G.

Sistema perforazione: Carotaggio continuo

Installazione:  BERETTA T44

Diam. min. (mm): 101
Diam. max. (mm): 127

Installazione: Inclinometro 3''
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Marna calcarea grigia; stratificazione 40°

Calcare marnoso grigio raramente fratturato; fratture sub verticali e 
startificazione 40°
Marna calcarea grigia; stratificazione 40°

Calcare marnoso grigio poco fratturato con vene idrotermali di calcite da 
centimetriche a decimetriche
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