Sondaggio: Sin2

Committente: ENEL GREEN POWER
Oggetto: CENTRALE Ferinello-Larderello
Site: Farinello

Lat:
Long:

Quota: ms.l.m.
Profondita: 27,6 m

Sistema perforazione: Carotaggio continuo
Diam. min. (mm): 101

Diam. max. (mm): 127

Installazione: BERETTA T44

Tecno In S.p.A.
Via G. Marcora 52

P46%

20097 San Donato Milanese (MI)

Prove in sito conc. Min. LL.PP. N° 53363 del 06.05.05

Installazione: Inclinometro 3"

Data esecuzione: 23.08-27.08.2018
Sondatore: Turano A.

Geologo: Panvini G.
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Sondaggio: Sin2

Committente: ENEL GREEN POWER

Oggetto: CENTRALE Ferinello-Larderello

Site: Farinello Vi

20097 San Donato Milanese (MI)
Prove in sito conc. Min. LL.PP. N° 53363 del 06.05.05

Lat: Sistema perforazione: Carotaggio continuo Installazione: Inclinometro 3"
Long: Diam. min. (mm): 101 Data esecuzione: 23.08-27.08.2018
Quota: ms.I.m. Diam. max. (mm): 127 Sondatore: Turano A.
Profondita: 27,6 m Installazione: BERETTA T44 Geologo: Panvini G.
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