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Riferimento. Mantegemaoli

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n® 3
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

indagine : Villetta - data : 151 172006
- cantiere  : Mentegemoli - guota inizio : 020
- localiia Pomarance (Pi) - prof. falda : _.
- note - pagina i

Prof{m) N{colpip) Rpd(kg/cm*) N{(colpir) asta Prof.(m) N{colpip) Rpd{kg/cm®) N{calpir) asta

0,00- 010 — — 1 070- 080 10 52.9 2
0.10- 0,20 — . — 2 | 080- 0,80 19 1008 — 2
0,20- 030 7 37,1 — 2 | 080- 1,00 21 1112 - 2
0.30- 040 6 31,8 — 2 | 100- 1,10 18 95.3 2
0.40- C80 7 37.1 — 2 110- 120 36 180.0 -3
0.50- 0.0 & 318 w2 120- 130 200 1000.0 — 2
0.60- C,70 7 37,1 —

- PENE TRCMETRO CINAMICO tipo - TG 30-20 4x4
- (massa batente)= 30,00 kg - H (atezza caduta)= 0,20 m - A {area purta)= 10,00 cm?® - C{diam. puntz}= 3570 mm
i Numero Colp: Punca N=N{10) [§= 10 cm | - Uso rivestimerto / fanghi iniezione : NQ
' Gieologia ambientale



UTENTE
Text Box
P518


ﬁﬂli() - TEAM

Studio di Geologia tecnica ed Ambientale

Riferimento: Montegemoli

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 3
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd Scala 1: 60

- indagine : Villetta - data : 15/11/2006

- cantiere Montegemaoli - quota inizo : 0,20

- localita FPomarance (Pi) - prof, faida ; )

‘N= N('IOi numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 10  Rpd (kg/cm?}
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- PENETRCMETRO DINAMICO tipo : TG 30-20 4x4
- M (massa battente)= 30,00 kg - H (altezza caduta)= 0,20 m - A (area punta)= 10,00 cm? - Di{diam. punla)= 35,70 mm
w;ﬂ%‘-’_’?—%@ Eig_l_%i‘zgaagg N=N(10) [§= 10 cm ] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : NQ
Geologia ambientale






