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Capia conforme all'originale

Y = peso di volume

Yo = peso di volume naturale
Yoy — peso di volutne secco
¥s = peso di volume dei grani
Yeat peso di volume saturo
I, = altezza inizialc

Hy altczza del sceco

Vo = volume iniziale

a = area

Ah = ccdimento

d — dcformazione

o = diametro

h = ore

n = porositi

LL  — lmite liquido

LP - luaite plasiico

i = indice di plasticita

LR = limitediritiro

iC — indice di consistenza
IL —~ indice di liquidita

I = Indice di ritiro

R, = Rapporto di ritiro

Lim. — Limiti

Gran. = Qranulometria

D = Taglio Dircllo
TDRev.” — Taglio Divctto revirse
TDLL® - Taglio Direttoal LL
ED = Edometrica

TxCD* = Triassialc CD
TxCU" — Triassiale CU

N.D. = Non Delerminabile
N.E. = NonEscguibile

Maod.

SIMBOLOGIA
(kN/m?) W, = contenuto naturale d'acqua
(kN/m?) W; - contenuto d'acqua iniziale
(kN/m) W, = contenuto d'acqua finale
(kN/m®) Wi = contenuto d'acqua al LL
(kKN/m”) W*  — contenuto d'acqua
(cm) ny = porosild inizialc
(em) ¢ — indice dei vuoti
(em?) €y = indice dei vuoti iniziale
(cm®) S, = grado di salurazione
(mm) i = gradicnlc jdraulico
(mm) in = gradicnte idraulico inizialc
(mm) 6v = carico verticale
G3 = pressione di cella
0 cons = Lens. eliic. media consolidaz.
(%) A = indice di attivitd
(%) IG - indice di gruppo
(%) E’ = modulo di compressibilita
(%) m, = coclficicnle di compressibilita
Cy ~ cocfficiente di consolidazione
k — coefficiente di permeabilita
Md = modulo di deformazione
M’d = mod. dcform. (2° ciclo carico)
PROVE
TrUU' — Triassiale UU
ELL" = Espansione Laterale Libera
K = Permcabiliia
Rig. — Rigonfiamento
CS’ — Compressione Semplice
Proctor = Compattazione
CBR = C.BR.
S.0rg.  — Sostanza Organica
N.C. = Nou Calcolabile
MUIL"™ = Misura Indicativa

Zone imbibite d’acqua (rammollimenti)

Livclli sabbiosi

T numeri riportali accanio alia prova indicno 1l relive provino

Livelli limosi

Livclli argilfosi

PD 751 A1l Rev. 01

(%)
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(m sec)
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(N/mm?)

Misura eseguilt con strumentazione non Lacibile e o non larata

Nocumento di proprietd Geoplanning Servizi per il Territorio S.r.l. - Ta Sucield tuieleri i propri diritti in sede civile ¢ penale a termini di leggo
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- Laboratorio | Commitiente: Sig. Rodolfo Simoni Centificato di prova: 12833/a
@ Ceot e - (foglio 1 di 1)
: eotecnico | pichfedente: Geol. Giorgio Blanchi - -

Via Glano della Bella, 43/45 - 00162 Roina * Tel. 06 44 69 550 Cantiere: Pomarance (P} Verbale d'IACCE'[lﬁZ.!OHe. 35181
laboratotlo@geaplanning.it - hip:/Awav.geaplanning.it . Lavoro di laboratorio: 161/20
B e e b e e [ dandio e 1 | campione w1 [ Profondita di prelievo:
£ Taboratoric suitoreni. Prove di cano: su oasta, Proup di cens U i 5t0) ggio n ampione n dam 01.30 am 01.80 J

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONAMENTO

Tipo di perforazione (dichiarata):  nan dichiaraia Forma del campione: cilindrica
Tipo di campionatore (dichiarato): osterberg Diametro della carota ¢ : 85 mm
Contenitore: fustella metallica Lunghezza della carota: 390 mm
Diametro esterno ¢ del contenilore: 89 mm Data di prelievo del campione: --
Lunghezza del contenitore: 700 mm Classe di Qualita (dichiarata): non dichiarata
Data di consegna del campione: 10/08/20 Data di apertura del campione: 25/08/20
. io: i mera ad umidita e temperatur.
Data di apertura Gommessa: 10/08/20 Stoccaggio: in ca ac umid emperatura
controllate
Data di inizio prova: 25/08/20 Data di fine prova: 25/08/20
POCKET| VANE
LUNGH.| e | et PROVE DESCRIZIONE
cm | kPa (ML) | kPa (M.1) ESEGUITE
ALTO
L ™1
- > 450
- 10 w, TD2
B v TD3 Limo con argilla grigio-olivastro scuro con “puntinatura" giallo-
wr NE | Lim. W, rossastro, duro, a struttura nel complesso omogenea, plastico ed
g - 20 Gran. n ED inattivo relativamente alle caratieristiche mineralogiche, reattivo ad
2 W, HCI.
© Lag > 50 ELL1
o F
o L
< F
E C 40 - o
XI
O -
w L
- 50
[ 60
™70 yasso
Note: [a fustella era chiusa con nastro adesivo alle estremita, presentava forma normale con le superfici laterali esterna
ed interna sufficientemente lisce e prive di protuberanze visivamente apprezzabili. Il filo della scarpa, di forma
normale, era ben affilato. Il campione era isolato con paraffina (10 mm in alto e 4 mm in basso).

Roma, 10/09/20

tAad. Ccr1 Rov. 02

ott. Geol. Franc
COUACLACR-

il Diretiore de) Labery

il Tecnico Sperimentatore
(Dott. Gegl

55{3, Tropeano)

O




f'_:npia/rr\-'\ﬂ\rn'r\ allndginsin
2 ) Laboratorio | Committente: Sig. Rodolio Simoni ((;‘er’ili{icaé? ‘)ﬁ prova: 12333/D
- i . i onglio t di1
A¥iZi PER 1L TERRI Geotecnico | pighigdents: Geol. Giorgio Bianchl - -
Via @lano della Bella, 43/45 - 00162 Roma * Tel. 08 44 69 550 Cantiore: P Verbale df Acceltazione:  3518/1
ntiere: omarance (Pl) Lavoro di laboratorio: 161/20

laboratarfo@geaplanning.it  htip:/fvav.geaplannng.it
Profondita di prelievo:

L,ar;-or;o:v_; zm\:dxll.ﬂl' sonit d2d Dacoo C.SLLPPS™Cn’ Md«lé]lﬂlld are
\;J ' iborscr o -t Tova's saos s mvom it oo Sondaggio n° 1 Gampione n* 1 dam 01.30 am 01.80 )
CONTENUTO D'ACQUA ALLO STATO NATURALE
(UNI CEN ISO/TS 17892-1)

Data di inizio prova: 25/08/20 Data di fine prova: 26/08/20
Determinazione W, | Determinazione W, Determinazione W,
Peso lordo umido (g) 54,56 65,10 53,26
Peso lorda seccao (g) 49,04 57,70 48,10
Tara (g) 21,21 20,78 21,71
Umidita relativa W (%) 19,8 20,0 19,6
UMIDITA' NATURALE MEDIA W, 19,8 % DEVIAZIONE STANDARD 0,20
Note:
il Tecnico Sperimentatore 1l Direttore de) Laherageffio
Roma, 11/09/20 Dott. Geol. Francgﬁa Tropeano) (Pott. Gegl My -' apazzi)
PESO DELL'UNITA' DI VOLUME ALLO STATO NATURALE
(UN) CEN ISO/TS 17892-2)
Data di inizio prova: 25/08/20 Data di fine prova: 25/08/20
Peso umido del terreno (g) 83,69 Volume {cm®) 39,87
PESO DI VOLUME NATURALE +, 20,59 kN/m° | Determinazione eseguita tramite: fustella tarata
Note:

il Direttore dej.La
(Dott. Gegl, , Malyizi

il Tecnico Sperimentatore
(Dott. Geol. Francesca Tropeano)

Tt_‘cmumca— T@e&wo

Roma, 11/09/20

Mod. Corz Rey. D1
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- ~ Laboratorio | Committente: Sig. Rodolio Simoni gczlii’(':":aéio:' prova: 12833/c
. noal Geotecnlco | pichiedents: Geol. Glorgio Bianchi S —— P
. ‘erbale di Acceltazione: 3518
Via Glau? della Bella, 43/4_5 - 00162 Roma * Tel QS 44 69 550 Cantiere: Pomarance (Pl) L L ]
leboratario@geoptanning.it — hitpywviv.geaplanning.it avoro di laboratorio: 161/20

]

T

I

u‘l ZourZona MHo° 720 d2 MIT 2 sonad dol Neco © S 1.PPAS™C n' bis dd My 1) ant.
1 SHUILP. B9 2001, C-c L1 1, 7013 81C 2010 relotvamare ol ‘Hetare A [IIvve A
- Lomio? 0D~ . HAT € S0vite Fu Dlmva, 1 Ui donsit n kot

Sondaggio n° 1 Camplone n° 1

Profonditd di prelievo:

dam 01.30 am 01.80

PESO DELL'UNITA' DI VOLUME DEI GRANI

(UNI CEN ISO/TS 17892-3)

Data di inizio prova: 25/08/20 Data di fine prova: 26/08/20
Determinazione n° 1 Quantita misurate Determinazione n° 2
82,54 Tara pichometro (g) 83,18
97,18 Picnometro + campione secco (g) 98,67
212,26 Picnometro + campione + acqua (g) 214,99
28,7 Temperatura di prova (°C) 28,8
202,88 Picnometro + acqua (g) 205,08
27,23 P. di vol. dei grani misurato (kN/m°) 27,16
PESO D! VOLUME DEI GBRANI v 27,19  kN/m® DEVIAZIONE STANDARD 0,051

Note: il peso specifico assaluto a 20° C & pari a 27,24 (2,777).

Roma, 11/09/20

il Teenico Sperimentatore
Dott. Geol. Fruncc{a Tropcano)
COULLRACR wo

CARATTERISTICHE FISICHE E VOLUMETRICHE

il Dirctrore dell.a
(Dot Geglt,, M i

INDICE DEI VUOTI e 0,585 GRADO DI SATURAZIONE S 9 %

POROSITA' n 0,369 PESO DI VOLUME SECCO  vay 17,18 kN/m®

PESO DI VOL. SATURO reat 20,80 kN/m° PESO DI VOL. IMMERSO ¥ 10,78 kN/m’®
Note:

Mad. Cerd Rov, D2

il Teenico Sperimentatore
(Dott, Geol. Francesca Tropeano)

COURLLNACR- T“O?e&vvo

(Dott. Gegl, ,Mgapizi

il Dircttore del 1.al
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: } ) . Laboratorio | Committents: Sig. Rodolfo Simoni g:g'fnlgiaé?ﬁl prova: 12833/d
. i
ey aen anionie < (:@01€CNiCo | Richiedente: Geol. Giorgio Bianchl T — —
Via Giana della Bella, 43/45 - Roma * Tel. ‘ara: erbale ai Acceltazione: 35181
la#g;rlozgeoplanr:iqﬁ ?ﬂf:iwww.geoplanno;;flsg = Cantigre: Pomarance (Pl) Lavoro di laboraforio: 191/20
LAY Lenmpmn i e e | Campions n° 1 Profondita di prelievo:
et Homesne ) o Brase Eekeors P dam 01.36 am 01.80 _/
(UNI CEN ISO/TS 17892-12)
Data di inizio prova LL ¢ LP 25/08/20 Data difine prova LL e LP 01/09/20
Data di inizio prova LR -- Data di fine prova LR -
LIMITE DI LIQUIDITA' L 51 % prova T‘”{'Pj W %
n - n —
LIVITE DI PLASTICITA' LP 26 % i 11 55,8
INDICE DI PLASTICITA' IP 25 % 2 14 54,1
—{ LL
LIMITE DI RITIRO LR - % 3 17 52,7
CONTENUTO NATURALE D'ACQUA W, 198 % 4 22 51,2
INDICE DI CONSISTENZA IC >1 5 J 31 49,4
INDICE DI LIQUIDITA' IL <0 1 - 25,4
,7 . 6:25 . LP
INDICE DI RITIRO I - 2 258
RAPPORTQ DI RITIRO R, - 1 -~
LR
INDICE DI ATTIVITA! A 0,56 2 --
LIMITE DI LIQUIDITA'
& \ J |
z .‘
< ' '
o : ;
¢ N
o 52 :7
e | | IhNE
g | [HRN
g | I Ne
O : "
i
" —
6 7 8 8 10 15 20 iﬁ ao 40 50
NUMERQ DI COLPt
Note:

Ued Cord B, 02

Roma, 11/09/20

il Teenico Sperimenttore
{Dott. Geol. Fruncesca Tropeano)

il Direftoce del Laboratorio
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- I Laboratorio | Committente: Sig. Rodolfo Simoni Gertificalo i prova: 12833/e
= . {foglio 1 di 2)

w TEs Geotecnlco | gichiogente:  Geol. Glorglo Bianchi

Via Giano della Bella, 43/45 - 00162 Roma * Tel 06 44 69 550 Cantiere- P nce (P) Verbale q: Accertaz!one: 3518/
Iaboraxorio@gaophnning it hupJfvav.geoplanning.it : omaranc Lavoro di laboratorio: 161/20
2:
Y e S R B Sondaggio ¢ 1 | Camplone n 1| Prolonditadi prefievo:
aboatoria i tarten, Prowe chcation o plattra. Prcw ¢ dvneid ins o) dam 01.30 am 01.80 /

ANALISI GRANULOMETRICA

(UNI GEN ISQ/TS 17892-4)

MISURAZIONI ACQUISITE VAGLIATURA
Peso secco | Diamet. medio| Traitenuto Data, di inizio prova per vagliatura; 27/08/20
cumulato {(g) (mm) cumulativo (%)
\ Data di fine prova per vagliatura: 01/09/20
Peso secco iniziale vagliatura (g): 53,50
Data di inizio prova per sedimentazione: 25/08/20
Data di fine prova per sedimentazione: 27/08/20
Peso secco iniziale sedimentazione (g): 53,50
Note: i calcoli per l'elaborazione dellareometria sono stati
eseguiti utilizzando it peso specifico calcolato tramite la
doppia determinazione del peso di volume dei grani. La
curva granulometrica & restituita secondo le indicazioni
A.G.l
0,21 0,106 0,4
0,49 0,075 0.9

MISURAZIONI ACQUISITE AREOMETRIA

Tempo Lettura Temperatura | Caorrezione |Diamet. medio| Trattenuto

{secondi) (Rh) °C) totale {mm) comulativo (%)

30 32,9 28,0 0,1 0,0463 273 |
60 32,0 28,0 0,1 0,0333 5,36
330 29,8 28,0 0,1 0,0147 11,79
990 26,0 28,0 0,1 0,0080 22,89
4500 20,9 28,0 0,1 0,0045 37,78
7200 19,0 28,0 0,1 0,0037 43,33
18000 16,2 27,3 0,2 0,0024 51,80
82800 11,9 27,9 0,1 0,0012 64,07

il Teenico Sperimentatore il Dircttore del la io
Roma, 11/09/20 (Dott. Gegl, Mafigizi azzi)

IHod. Cers Rov, 02

Dott. Geol. anu‘%‘lTlopcdno)
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Copla canforme N
- Laboratorlo | Committente: Sig. Rodolfo Simoni ge’:_”ifﬁ(§94‘)ji prova: 12833/
» | | ogho |
o e - Geoteenled | pipiagente:  Geol. Glorgio Bianchl » gb p— Py
Via Gleno della Bella, 43/45 - 00162 Roma * Tel. . eroaje ai Acgeliazione.
Iaio?a!orlo@gaeophnn‘::g;.ﬁ hltp(?jszmv;eoplan:i:gdj‘: oo Cantiere: Pomarance (Pl) Lavoro di laboratorio: 161/20
T BTy S A oot e G ety . . Profondita di prellevo:
:3 Tabotaioric sulto-rent Pmm'cmo.«mphsu.Pmdi:(mnir;(m) J Sondaggio n° 1 I Campione n° 1 d;or:no.ll_aao Zrme‘(,)oi.ﬁo )
PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA
(UNI CEN ISO/TS 17892-5)
Data di inizio prova: 25/08/20 \ Data di fine prova: 04/09/20 |
CARATTERISTICHE DEL PROVIND _
Diametro ¢ 5,047 cm Peso di vol. dei grani s 27,19  kN/m® \
Altezza iniziale Hg 1,992 cm Grado di saturazione S, 95 %
Area a 20,014 cm? Cont. d'acqua finale W, 22,8 %
Volume iniziale V, 39,867 cm?® Porosita iniziale Ng 0,371
Cont. d'acqua iniziale W, 20,3 % Altezza del secco H ary 1,252 cm
Peso di volume v 20,60 kN/m®| Indice dei vuoiiniziale o 0,591
Pressione Tempo Gedlmento indice dei Modulo di Coefliciente di Coefliciente di Coefliclente di
cumulativo vuoti compressibilita compressibllita consolidazione permeabilita
o t d e E m, ¢, k
(kPa) {h) (mm) ) (kPa) {kPa ) (cm¥sec) (m/sec)
0 0 0 0,591 \
49 1 -0,068 0,596 - - N.D. N.D. \
98 1 -0,025 0,593 22.777 4,39E-05 N.D. N.D.
196 24 0,176 0,577 9.724 1,03E-04 1,21E-03 1,2E-10
392 24 0,511 0,550 11.552 8,66E-05 1,71E-03 1,5E-10
785 24 0,951 0,515 17.338 5,77E-05 1,23E-03 7,1E-11
1570 24 1,455 0,475 29.545 3,38E-05
3139 24 2,113 0,422 44.030 2,27E-05
785 24 1,662 0,458
196 24 1,057 0,507 JI
49 24 Q0,797 0,527
—
L —
1
il Tecnico Sperimentatore il Direttore def La io
Dott. Geol. Francegca Tropeano) (Dott. Gegl, , Muflyizih SCatapazzi)
Roma, 11/09/20 WCQ— éta wo

Hod. Cerd Row, OF

Vedare ko ncie 2lic pagne sequent
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Via Glano della Bella, 43/45 - 00162 Roma * Tel 06 44 63 550 Cantiere: Pomarance (Pl)

lahoratario@geoplanning.it - hlip:/Awvww.geaplanning.it

(71 Vaborators mmorinrcio e W somu ool Docrcte G5 11 PR, STE at 13 ok 2W1B/1D,
LAY 58 D,1% L 33,2001, (e, ILI L 7210 SICAO1D idathumenta e Yedaa A (l1ave di i © 1 °
4 KrorioAc S8 (T, PiosD th Co¥ ©F 31 pitotrd, Proro 0 o3 81 520} Sondaggio n° 1 Campiane n° 1

Laboratorio | Comumniftente: Sig. Rodolfo Simani

Geotecnico | pigpiedente: Geol. Giorgio Bianchl

Certificato di prova: 12833/

{foglio 4 di 4)

Verbale di Acceltazione: 3518/1
Lavoro di laboratorio: 161/20

Profondita di prelievo:
dam 01.30 am 01.80

PROVA DI COMPRESSIONE EDOMETRICA

(UNI CEN ISO/TS 17892-5)

ressl
Pressione 49 | 98 | 196 | 392 | 785 | 1570 | 3139 | 785 | 196 | 49
(kPa)
Daid
(gg/mese | 25/8 | 25/8 | 25/8 | 26/8 | 27/8 | 28/8 | 31/8 | 1/9 | 2/9 3/1{ J
1 _ ] |
Tempi Cedimenti (mm)
0" 0,000 | -0,068] -0,025) 0,176} 0,511 | 0,951 | 1,455 2,113 1,662 1,057
6" 0,017 {-0,036 0,070 | 0,277 | 0,654 | 1,084 r
15* 0,033 1-0,030{ 0,081 { 0,293 | 0,680 | 1,110
30" 0,034 {-0,025( 0,097 | 0,300 0,686 | 1,142
T 0,049 |-0,020| 0,102 0,341 | 0,712 { 1,168
1
2 0,038 [-0,020( 0,107 | 0,362} 0,760 | 1,206
MR
& 0,023 | -0,020{ 0,123 | 0,399 | 0,808 | 1,280
g -0,030/-0,015| 0,139 | 0,431 | 0,840 | 1,333
]
15 -0,057 [-0,020( 0,150 | 0,463 | 0,877 | 1,365
] M
30 -0,061/-0,023| 0,155 | 0,473 0.887 | 1,381 J
60' -0,068!-0,025] 0,160 | 0,484 | 0,903 | 1,391 (
120' 0,166 | 0,489 0,914 | 1,407 {
240 0,166 | 0,495 | 0,930 | 1,412 }
T
480" 0,166 | 0,500 [ 0,935 | 1,423
1440° 0,176 ] 0,511 | 0,951 | 1,455 | 2,113 | 1,662 | 1,057 | 0,797
2880' T
4320" J
Note: in corrispondenza di 49 e di 98 kPa si sono verificati dei rigonfiamenti: pertanto dopo 1 ora dall'imposizione delle
pressioni, si & provveduto a passare allo step di carico successivo.

Mad. Cerit Rew. 01
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Laboratorio
Geotecnico

Via Glano della Bella, 43/45 - 00162 Roma * Tel 06 44 69 550

Committente: Sig. Rodolfo Simoni

Richledente:  Geol. Glorglo Bianchi

Centificato di prova: 12833/g

(foglio 1 dj 4)

Verbale di Accettazione: 3518/1

N

laboratario@geoplanning.it  htip/Avwav.gesplanning.it Cantiere: Pomarance (P) Lavoro di laboratorio: 161/20

o ot e L PP 7oy o Sl /W1 en o . Profondita di prelievo:
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PROVA DI TAGLIO DIRETTO (CD)
(UNI CEN ISO/TS 17892-10)

Data di inizio prova: 25/08/20 Data di fine prova: 09/09/20
CARATTERISTICHE INIZIALI DEI PROVINI

Provino 1

Altezza cm 2,018 1,883 1,857

Lato cm 6,023 6,030 5,995

Volume cm? 73,21 72,47 70,34

Peso di volume kN/m® 19,02 19,29 19,42

Contenuto dacqua % 19,3 19,4 19,6

Peso di volume dei grani kN/m?® 27,19 27,19 27,19

Indice dei vuoti 0,709 0,686 0,678

Grado di saturazione % 76 79 80
FASE DI CONSOLIDAZIONE

Provino 2

Carico verticale efficace kPa 98 196 294

Durata h 24 24 24

Cedimenio mm 0,71 0,77 2,32
FASE DI TAGLIO

Provino 1

Velocita di deformazione mm/min 0,0042 0,0042 0,0042

Carico verticale efficace kPa 98 196 294

Contenuto finale d'acqua % 24,9 27,8 25,6
NOTE

il Tecnico Sperimentatore il Direttore del Lat i0
(Dott. Gegl, Mz i apazzi)

Roma, 11/09/20

Mod. Cer12 Rev. Ot

(Dott. Geol. Francesca Tropeano)
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Laboratorio 9 (foglia 2 di 4)
SFRVIZIPFA I TFRRITORIO Geotecnico | Richiedente: Geol. Giorgio Bianchi ,7 -
Via Glano della Bella, 43/45 - 00162 R Tel. 06 44 68 550 C p p| Verbale di Acceflazione: - 3518/1
ia Glano della Bella, - oma * Tel. antiere: omarance ; io:
laboratorio@geoplanning.it  hitp:/www.geoplanning.lt ( ) Lavoro di laboratorio: 191/20
N Liotore waeliz sl U ) . Profondita di prelievo:
B Sondaggio n" 1 | campione e 1 dorm 0130 e 0180 -

PROVA DI TAGLIO DIRETTO (CD)

(UNI CEN iSO/TS 17892-10)
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Laboratorio

Committente: Sig. Rodolfo Simoni

Certificalo di prova:

12833/g N

- g Geatecnico | prpiggente:  Geol. Glorgio Bianchl foglo s d _4) _
ﬁffgsoi:;zs;:;:;::g’:-13::%3:;;:::;:@5% Cantere:_ Pomarace @) Lovood mbodr. a1
PROVA DI TAGLIO DIRETTO (CD)
(UNI CEN ISO/TS 17892-10)
MISURAZIONI ACQUISITE
‘rovino 1 Proving 2
Spostamento | Defarmazione | Sollecitazione | Spostarnento | Deformazione | Sollecitazione | Spostamento | Deformazione | Sollecitazione
orizzonlale verticale di taglio arizzontale verticale di taglio orizzontale verticale di taglio
{mm) (%) (kPa) (mm) (%) (kPa) (mm) (%) (kPa)
0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
0,05 0,00 9 0,03 -0,02 20 0,03 0,23 10
0,15 0,03 16 0,09 -0,02 36 0,10 0,33 23
0,27 0,10 21 0,16 -0,02 49 0,17 0,43 32
0,41 0,16 25 0,23 0,00 58 0,23 0,55 40
0,54 0,28 29 0,35 0,00 67 0,29 0,62 49
0.69 0,36 32 0,47 0,02 73 0,36 0,68 57
0,83 0,50 35 0,60 0,04 79 0,43 0,78 64
0,98 0,59 37 0,73 0,07 83 0,51 0,88 71
1,13 0,73 39 0,85 0,14 87 0,61 0,97 76
1,27 0,86 41 0,97 0,18 91 0,72 1,18 80
1,43 0,97 42 1,08 0,25 94 0,85 1,29 85
1,58 1,05 44 1,22 0,29 98 0,99 1,44 87
1,73 1,09 45 1,36 0,36 97 1,12 1,60 90
1,87 1,23 46 1,49 0,40 98 1,25 1,75 93
2,02 1,31 48 1,61 0,45 98 1,39 1,91 94
2,17 1,36 49 1,73 0,49 98 1,53 2,07 97
2,32 1,43 50 1,88 0,54 96 1,68 2,28 99
2,47 1,47 50 2,01 0,58 95 1,82 2,42 101
2,63 1,59 51 2,15 0,63 92 1,96 2,55 103
2,78 1,59 51 2,28 0,67 89 2,10 2,73 105
2,94 1,69 51 2,42 0,72 86 2,25 2,87 106
3,09 1,76 51 254 0,76 83 2,40 2,98 107
3,24 1,76 51 2,69 0,80 81 2,56 3,10 107
3,40 1,78 51 2,83 0,85 79 2,71 3,25 109
3,56 1,86 51 2,97 0,89 78 2,86 3,37 109
3,72 1,88 51 312 0,92 77 3,01 3,53 109
3,88 1,93 50 3,25 0,94 76 3,17 3,58 110
4,04 1,93 50 3,38 0,98 75 3,32 3,82 110
4,20 1,99 49 352 1,01 74 3,47 3,90 110

Mad. Ceria Rev. Q1




Copia canfagme allndginala
- dNNIY léaboratorlo Committente: _Sig. Radolfa Simoni g:g;ziiaéi‘74‘)ji prova: 12333;\
. eotecnlco | pichiedenta:  Geol. Glorglo Bianchl Vorbalo of Aocaramiona: 3m1a1
éﬁﬂfﬁﬁ;ﬁfﬁ&:ﬂﬁgi ’ %Tﬁ\m;;;gﬁnqﬁ;g i Cantiere: Pomarance (Pl) Lavoro di laboratorio: 161/20
T RS oo 1 amomen 1| rolandveie T
PROVA DI TAGLIO DIRETTO (CD)
(UNI CEN ISO/TS 17892-10)
MISURAZIONI ACQUISITE
Spostamento | Deformazione | Sollecitazione | Spostamento Deformaziom:' Sollecitazione | Spostamento | Deformazione | Sollecitazione
orizzontale verlicale di taglio orizzonlale verticale di taglio orizzontale verticale di taglio
{rrwm) (%) (kPa) (mm) (%) (kPa) (mm) (%) (kPa)
| 4,35 1,98 48 3,66 1,03 73 3,63 4,00 110
4,51 2,07 47 3,82 1,07 73 3,78 4,15 110
4,67 2,07 46 3,95 1,10 72 3,93 4,19 110
4,82 2,05 46 4,09 1,12 71 4,08 4,35 110
l*4,98 2,12 45 4,22 1,16 70 4,24 446 | 110
5,14 2,12 45 4,38 1,19 69 4,39 4,58 110
ﬁ5,30 2,14 45 4,50 1,23 | 69 4,55 4,68 110
5,46 2,16 44 4,65 127 | 68 4,71 4,79 110
5,62 2,19 44 4,79 1,30 | 68 4,86 4,89 110
5,77 219 43 4,93 134 | 67 5,01 4,99 111
5,94 2,19 42 508 | 138 | 66 5,17 5,08 110
6,09 2,23 42 5,22 1,38 66 532 5,20 110
6,25 2,26 42 5,35 1,43 65 5,48 5,30 110
5,49 1,47 65 5,64 5,34 110
5,63 1,50 65 5,79 5,40 110
5,77 1,54 64 5,96 5,65 110
591 1,56 | 63 6,10 5,59 110
i 6,06 159 | 63 6.25 5,65 110
| 6,20 1,63 J! 62
F
I

Mad. Cen4 Rew. 01
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Laboratorio | Gommittente: Sig. Rodolfo Simoni ggg{giaéfgl prova: 12833/h
Fsenviziper i rennironie ¢ Geotecnico |Richiedente: Geol. Glorglo Blanchi . .
via Glana dea Bella. 43/45 - 00162 Roma ~ Tel. 06 44 69 550 Cantiere: P Pl Verbale di Accetazione: 3518/1
laboralorla@geoplaﬁn)ng.h hupyaweve.geoplanning.it nhere: omarance ( ) Lavoro di faboratorio: 191/20
{UNI CEN ISO/TS 17892-7)
Data di inizia prova: 25/08/20 Data di fine prova: 27/08/20
CARATTERISTICHE DEI PROVINI
Provino 2
Diametro cm 3,80 -- --
Altezza Hg cm 7,61 -- --
Contenuto d'acqua W, % 20,9 - -
Peso di volume kN/m® 20,47 - -
Peso di volume dei grani kN/m?® 27,19 - --
Indice dei vuoti e 0,608 - --
Grado di saturazione S 95 - -
Velocita di deformazione mm/min 1,00 -- -
Deformazione assiale a rottura % 3,97 - -
Resistenza a rottura kPa 454 -- --
600
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400 =1 - \\
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- M \.
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i \\
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Roma, 11/09/20

Mod, Cor2d Mev. C2

il Tecnico Sperimeatatore
(Dow. Geol. Francesca Tropeano)

il Dirertore del Laboratorio

Federata =ele alie pagice Leguml



Copia_canfnime
r

all'nrininala
u - ! . N\
2 2 Laboratorio | Committente: Sig. Rodolfo Simoni g;%"iaé&?’ prova; 12833/
R 0L TERRIY Geotecnlco | michiedente: Geol. Glorgio Bianchi —— prvpy
. 'erbale di Accetlazione: 3518/1
Via Glan(? della Bella, A?GMS - 0016.2 Roma * Tel 08 4j1 69 550 Canliera: Pomarance (Pl) | .
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tabotiiortc suite™end, Prove i cof e; 7 plasia, Pove di censir 3to)

Sondaggio n°

1

| Campione n° 1

Profondita di prelievo:

dam 01.30 am 01.80

__J

PROVA DI ESPANSIONE LATERALE LIBERA (ELL)

{UNICEN ISO/TS 17892-7)

MISURAZIONI ACQUISITE
'rovino 1 Provino 2
Deformazions assiale | Tenslone deviatorica | Deformazlone assiale | Tensione deviatorica | Deformazione asslale | Tensione deviatorica
(%) («Pa) (%) (kPa) (%) (kPa)
0,00 0]
0,07 43
0,19 85 |
0,34 124
0,49 159
0,66 194
0,84 222 |
P 0,99 254
1,18 281 j
1,38 300 1
1,59 333
1,75 356
1,95 373 o
2,16 393
2,35 406
2,57 423 h
2,77 432
3,00 442
3,28 440
3,53 446
3,75 452
I 397 454
4,23 446
4,51 414
4,80 366
5,15 263
NOTE

Mod. Cerzs Rev, 01
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NORME DI RIFERIMENTO, RACCOMANDAZIONI E RIFERIMENTI TECNICI
PER LE PROVE DI LABORATORIO

Descazione e classificazione de terren

Race. A.G.L (1963) : “Nomenclawra geotcenica e classifica delle terre™;
ASITM. D 2487 : “Classificadon of the soil for engineering purposes™;
ASENM. D) 2488 : “Standard practise for descAption and idenrificanion of soils”.
[erminazi 1 " > sraf: ral¢
UNTCEN ISO/TS 17892-1 ¢ "Mererminazione def contenuto in acqua”
C.N.R.U.N.L 10008 1 “Prove su maceriali stradali. Umidica di una ceyra”™;
ASTM. D 2216 92 : “Laboraiory detenmination of water (moisture) content ol soil”.
Determinazione del pes
UNI CEN ISO/1S 17892-2 @ “Dewerminazione della massa voluniica dei wrreni”
Racc. A.G.L (1994) : Dcterminazione del peso delPuniad di volunie reladvo alle prove specifiche;

Determinazione del peso specifico assoluro dei granuli

UNTCEN ISO/TS 17892-3 : "Deretminazione della massa volumica dei granuli sohidi;
AST.M. 1) 834 1 “Standord method for specific gravity of soils”;
AS TN D 4718 o “Correction of tnic weight and water content for soils connaining oversize pasticles”.

Decterminazione dei Limiti di consisicnga
UNI CENISO/1817892-12 ;. “Deteminazione dei limit di Aterberg’™;

ASTM. D 4318 : *Liquid Lt plastic lmit and plastic index of soils”;
BISTIOP & GILOSSOP : “Deteaninazione del limite di adesivier™;

BISIHIOP & GL.OSS0OP : Serie di prove indicl suimpasto di argilla”.
ASTM. ) 4943 + “Shrinkage factors of soils by the wax merchod™;

B.S. 1377, Parr 2 : o "Classifcation resrs™.

Analisi pranulomelrica

UNI CEN ISO/TS 178924 : “Decerminazione della dismibuzone granulometdca”™;

Race. A.G1. (1994) : “Apalisi granulometrica di una term”;

ASTM D422 : “Parce size analisys ol soils”™;

ASUM. D 1140 : ‘Amount of maicrial In soils {iner than Na.200 sicve’™;

ASTM. D 421 : Dy preparation of soil samples for particle-size analysis and determination of soil constants”;
ASTTM. D 2217 + o Wen preparation of soil samples for particle-size analysis 2ad dererminadon of soil constnts™;

UNECEN ISO/TS 17892-5 @ “Prova edomerrica ad increment di carico™;

Race. AG.L (1994 1 'Prove edometriche”;

ASTAM. D 2435 : “One-dunensional consolidadon propertes of soil”;

AST.M D 4186 : “One-dimensional consolidadon propertics of soils using controlled-strain loading”.

’rava di riponfiamento

UNTCEN ISO/TS 17892-5 : “Prova edomectrica ad incremend di carico™;

ASTM. D 45346 1 “One dimensional swell or setdement potential of cohesive soils™;
GIBBS & TIOLY7 (1956 : Prova di rigonfiamento libero”;

HUDIER & AMBERG (1970) 1 “Qucllung im Mergel, Opalin uston und Anhydrit

Prova di permeabilita
UNI CEN ISO/TS 17892-11 :  “Dererminazione della permeabilica con prove a carico costaate 0 a cavico vasiabile™;
AST.M. D 2434 ¢ “‘Permeability of granular soils (cosraat head)”.

Prova di mglio con scissometro

AST.M. D 4648 : “Laboraory nunfature Vane test for sawrated finc-grained clayey™.
Provya di

UNT CEN ISO/1§17892-7 ¢ “Prova di comipressione non confinara su rerreni 4 grana fing”;
Race, A.G.1. (1994) + MProve di compressione triassiake su cerre cocsive”;

AST.M 1 2166 : “ULnconfined compressive strenght of cohesive soil”.

Dacumento di proprieti Geuplunning Senvizi per il Termitorio S.r.l. - Lo Sodietd tulelerd i propr dirifti in sede civike ¢ penale o termini di legge
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UNTCEN ISO/1S 17892-9 ¢ “Prove di compressione triassiale, consolidate, su tereeni saturi™;
TNTCENISO/1S 1TRI2-8 ¢ *“Prova triassiale non consolidata non drenara™;

Race. AGLLL (1994) ¢ “Prove di compressionc trigssiale su rerre coesive”;

AST.M. 1 2850 1 “Lnconsolidated, undraines compressive strenght of cohesive sails in triaxial compression”;
ASTMD 781 1 “Method for cansolidated drained triaxial comptession test For soils

ASTM. D 4767 : “Couosolidared undsained wiaxial compression test for cohestve soils”.

Prova di taglio dircten

UNI CEN ISO/1817892-10 ¢ “Prove di taglio dircuo™;

Race. A.G.L (1999 : “Prove di waglio diretto”;
AS TN D 3080 : *“Dircct shear test of soil under consolidated dratned condidons”.

Prova di taelio pet la definizione della vesistenza residua

UNECEN ISO/TS 17892-10 : “Prove di mglio diretto™;

Race. A.G.1. (199¢) ¢ “Prove di waglio direrto’™;
AST.AML D 3080 : “Direct shear test of soil under consolidated drained condicions™
ASTM. D 6467 : “Standard Tesc Medhod for Torsional Ring Shear Test o Determine Drained Residual Shear Strengu

of Cohesive Sois”.

Proyy P

C.NL.RCB.U AL XITN.G) : “Norme sut materiah stradali. Prove di costipamento di una terra”;

ASTM D1557 1 “T'ese method for laborarory compacion chamcterisdes of soil using modified effort (36,000 fr-Thf/fi3
(2700 kN-m /mid);

A.S/TM. D 693 2 Test merhod for liboraron: compaction characrerstics of soil using modified cfforr (12,400 fr-Iht/ 3
(600 kiN-m/m3});

AASHTO T180 ¢ “Moisture-density relations of soil”;

AASHTO TYY ¢ “"Moisture density relatons of soil”.

Prova C.BR,

CNR UNL 10009 ¢ Prove sui materiali siradali. Indice di portanza CBR di una terea™;

ASIM. D 1833 : “Bearing ratio of laboratory compacted sotls”,

Determinazione del contenuo in gosranze organiche

ASTM. D 2074 : : “Srandard rests merhods for moisture, ash, and organic marter of pear and orher organic soil”;

Delerminazione del ienore in carbonat

BS. 1377
UN.L 9913/2 . “Detenminazione del contenuw in carbonali™;
ASTM. D4373 1 “Calcium carbonate content of soil”.

ASTN 6276 : Standard test method for wsing pH for estimare the soil-lime proportion requirement for soil
stabilizadon™;
cterminazione della densia in sito
C.N.R.B.U.n°22
ASTM. D 1356 : “Densily of soil in place by the saud cone method”.
Piova di earico su plasia
C.N.R. B.U. n° 146

ASTM D 1195 ¢ “Repetitive sratic plare load test of soils™;

ASTAM D 1196 1 “Nonrepetitive sratic plare Toad test of soils”;

N.S. SNV 70317 : “‘Prova con piasma’.

NN QUALQT A VENGA RICIITEIA 1. DI CUT KON BSIS1T UNA NOTMATTY A KAATONALT QD TN RN AZTON AT
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