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Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato con piezometro a tubo aperto
Sondaggio a carotaggio continuo

Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato con inclinometro

Traccia sezioni litostratigrafiche
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Ruderi

Frana attiva

Frana quiescente

Substrato flyschoide sub-affiorante

Zona di deflusso sotterraneo piu superficiale

Zona di deflusso sotterraneo profondo

< - Fonte di Cima: opera di presa e captazione del deflusso sotterraneo

SEZIONE LITOSTRATIGRAFICA 1
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“A” —Coltre detritica di frana: alternanze di limi, limi argillosi con inclusi frammenti di argilloscisti, calcari, calcari marnosi (trovanti) e marne

“B” —Coltre detritica di frana: zona di passaggio/alterazione al substrato flyschoide con circolazione sotterranea di fluidi

“C” - Formazione di Monteverdi M.mo: Substrato flyschoide costituito da alternanze di argilloscisti, calcari, calcari marmosi e marne

340 m

330m

320 m

11/4 77

310 m

“B”

300 m

ucn 1 290 m

T 280m

ONO
365m |-

3556 m +

345 m +

335m +

325m +

315m 4

305m L

“A” —Coltre detritica di frana: alternanze di limi, limi argillosi con inclusi frammenti di argilloscisti, calcari, calcari marnosi (trovanti) e marne
“B” —Coltre detritica di frana: zona di passaggio/alterazione al substrato flyschoide con circolazione sotterranea di fluidi

“C” - Formazione di Monteverdi M.mo: Substrato flyschoide costituito da alternanze di argilloscisti, calcari, calcari marmosi e marne
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PARAMETRI GEOTECNICI ricavati dalle analisi di laboratorio

sondaggio S1 s2 S3 sS4 S5 S6 S8 S10
profondita (m)| 6.16.4 | 2.6-3.0 | 1.7-2.1 | 3.1-3.,5 | 2.5-3.0 | 5.0-5.5 | 6.5-7.0 | 6.0-6.5
campione C2 Cl C2 Cl Cl Cl Cl Cl
orizzonte A A A A A A A A
Peso di volume g (kN/mB) 19,47 19,99 20,09 20,28 19,92 20,46 19,40
Umidita naturale W (%) 19,87 11,38 13,60 17,95 14,50 19,80 14,19 18,01
Limite liquidita LL 46 45 41 45 40 40 33 46
Limite plasticita LP 27 26 25 28 21 21 19 20
Indice plasticita IP 19 19 16 18 19 18 15 26
Coesione efficace c' (kPa) 0,0 39,2 21,4 34,7 2,5 5,7* 9,3
Angolo attrito f' (kPa) 31 32 26 34 31 35%* 31
Coesione efficace residua c', (kPa) 18,4 13,9 19,4 19,1
Angolo attrito residuo f'. (kPa) 30 35 25 27

* valore di f ricavato da IP tramite la relazione di Kenney (1959); valore di ¢’ calcolato in conseguenza (impossibile ricavare 3 provini)
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