GEOSERVIZI S.n.c. di Cosco A.M. & Spadaro F.

Via Ugo Foscolo, 14

56010 Ghezzano (P1) Riferimento: __2-06
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- indagine : DOTT. CROCETTI -data: 10/01/2006

- cantiere : CANNETO - quota inizio :

-localita : - prof. falda: 4,50 m da quota inizio

- note ; - pagina : 1

Prof.(m) N(colpip) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta Prof.(m) N(colpip) Rpd(kg/lcm?) N(colpir) asta

0,00- 0,30 2 16,1 — 1 3,90- 4,20 20 127,3 — 4
0,30- 0,60 7 56,5 . 1 4,20 - 4,50 14 89,1 — 4
0,60- 0,90 6 44,4 — 2 4,50~ 4,80 13 82,8 — 4
0,90- 1,20 7 51,9 —— 2 480- 5,10 13 82,8 —— 4
1,20 - 1,50 8 59,3 —_ 2 510- 540 12 714 — 5
1,60- 1,80 8 59,3 -— 2 540- 5,70 21 124,9 - 5
1,80- 2,10 5 37,0 ——— 2 5,70- 6,00 20 119,0 — 5
2,10~ 2,40 5 34,2 — 3 6,00- 6,30 25 148,7 e 5
240- 2,70 5 34,2 — 3 6,30- 6,60 26 154,7 — 5
2,70- 3,00 12 82,2 — 3 6,60- 6,90 35 1954 e 6
3,00- 3,30 27 184,9 . 3 6,90- 7,20 35 1954 -— 6
3,30- 3,60 12 82,2 —— 3 7.20- 7,50 a8 2121 — 6
3,60- 3,90 12 76,4 —_— 4 7,50- 7,80 40 2233 e 6

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : TG 73-100/200
- M (massa battente)= 73,00 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,43 cm? - D(diam. punta)= 51,00 mm
- Numero Colpi Punta N=N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO

Software by: Dr.D.MERLIN -~ 0425/840820

P.I :01121470502



GEOSERVIZI S.n.c. di Cosco A.M. & Spadaro F.
Via Ugo Foscolo, 14

56010 Ghezzano (PI) Riferimento: __ 2-06____
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd Scala 1: 50

- indagine : DOTT. CROCETTI -data: 10/01/2006

- cantiere : CANNETO - quota inizio :

- localita : - prof. falda: 4,50 m da quota inizio
N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 30 Rpd (kg/cm?)
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- PENETROMETRO DINAMICO tipo : TG 73-~100/200
- M (massa battente)= 73,00 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,43 cm* - D(diam. punta)= 51,00 mm
- Numero Colpi Punta N=N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO

Softwara by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

P.L : 01121470502



GEOSERVIZI S.n.c. di Cosco AM. & Spadaro F.

Via Ugo Foscolo, 14

56010 Ghezzano (P1) Riferimento: _ 2-06____
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA Scala 1: 50

- indagine : DOTT. CROCETTI -data: 10/01/2006

- cantiere CANNETO - quota inizio :

-localita : - prof. falda: 4,50 m da quota inizio
Rpd (kg/cm?) Resistenza dinamica alla punta, formula "Olandese" N = N(30) n° colpi 5= 30
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- PENETROMETRO DINAMICO tipo : TG 73-100/200
- M (massa battente)= 73,00 kg - H (altezza caduta)=0,75m - A (area punta)= 20,43 cm* - D(diam. punta)= 51,00 mm
- Numero Colpi Punta N=N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : NO

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

P.1.: 01121470502



