COMUNE DI MONTEVERDI M.mo - (PISA)
ENTE COMMITTENTE

STUDIO GEOLOGICO-TECNICO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE

MONODOGRAFIA DEI

DATI DI BASE

Tipologia della prova: Saggio di scavo

Scheda N° 25

Scala 1:10.000

Localita: P. Sant'‘Amedeo

Zona: Pian del Lodano Stratigrafia rilevata
Tavoletta: 306050

Coordinate: 1638802 - 4776160

Quota m s.l.m.: 92 COLONNA LITOSTRATIGRAFICA
Prof. max. m: 1,3 (i sandagi hanno fatto registrare la sequente situazione *media’)

Piano campagna

ol vegetale rimaneggiato, colore marrone scuro costituito da
termeno detritico di matura prevalentements argillo-limosa con

dici ciottioli calcareo-silicei ¢ * tte” argillitiche

0.40 mt circa

Livello costitaito prevalentemente da argilliti scagliose pii o meno alterate,
piuttosto “moebide”, color grigio seuro ¢ sporadici ciotioli caleare-silicei

0.80 mt circa

Tetto del hedrock: livello costituito da argilliti sane, piuttosto
compatte e sporadica presenza di banchi calcareo-silicei compatti

1,00/1.30 mt circa Nota: La falda non & mai stata nn!racciata.J

Stima indicativa della Capacita portante e della pressione ammissibile

Formula di Terzaghi

Ipotesi: fondazioni superficiali tipo nastriformi [
Qs = C NS+ DN+ 051, BN, s

fdove:

£ = coesiong time (es. 0,10 kglemg = 1,0 timg)

Committente: Fiengo Valentina

Oggetto:

Indagini geologico-tecniche e idrogeologiche di supporto al
prog.to di ristrutturazione urbanistica di fabb.to posto nella
fascia di rispetto della s.p.del Lodano con ampliamento a fini
abitativi e ristrutturazione a norma di legge della rete fognaria

Data di esecuzione dei rilievi: nov-00

Geologo Relatore
Dr. Luca Finucci

Indagini effettuate:
4 saggi di scavo
Analisi di Laboratorio

1
|
|

I, g, Ny = fatior di capacith portante (funzione di 4)

v, = peso di vollume media del termend laterale alla fondazione

Irs = peso di volume media del hemena sottn la fondazione

I, & = coefficient di forma

IB = larghezza della fondzzicne (lako cortc)

{0 = profondita del piand dimpasta defla fondazione

Fig. 4.1 - Sehemamarene cel comporaments e
del teereno di fondazione sclioposto alfappicazione &
L uncocosscondolezeghi(tedd) |

Neila tabeila sequente vengono utifizzati valor cautelativi dei parametri geotecnici .
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grassetto ed espressi in kglema, sono stati ottenuti dividendo il valore di od (comveritito in kglema) per un Bt —'——‘l—
coefficiente i sicureza = 3 (D.M. 11,031988). In ""*—F




