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GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

54100 Massa Riferimento: 073-15

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n°® 4

TABELLE VALORI DI RESISTENZA
- indagine : Enel Green Power -data: 08/06/2015
- cantiere Monteverdi 5 - quota inizio : Piano campagna
- localita Montederdi Marittimo - prof. falda:  Falda non rilevata
-note: - pagina: 1

Prof.(m) N(colpip) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta Prof.(m) N(colpip) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta

0,00- 0,30 55 2731 — 1 0.30- 060 100 496,6 - 1

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy)
- M {massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm* - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N=N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : SI

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

Servizi per la geologia



GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

54100 Massa Riferimento: 073-15
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 4
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd  scala1: 50

- indagine ; Enel Green Power -data: 08/06/2015

- cantiere Monteverdi 5 - quota inizio : Piano campagna

- localita Montederdi Marittimo - -prof. falda: Falda non rilevata

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 30 Rpd (kg/cm?)
m 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 1 10 100 1000 1

- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,76 m - A (area punta)= 20,00 cm* - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N=N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : 8I
Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

Servizi per la geologia
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: - PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (8. Heavy)
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