GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39
54100 Massa Riferimento: 073-15

PENETROMETRO DINAMICO IN USO : DPSH (S. Heavy)

Classificazione ISSMFE (1988) dei penetrometri dinamici
TIPO Sigla riferimento Peso Massa Battente
M (kg)

Leggero DPL (Light) M< 10

Medio DPM (Medium) 10 < M < 40

Pesante DPH {Heavy) 40 < M < 60

Super pesante DPSH (Super Heavy) M> 60

CARATTERISTICHE TECNICHE : DPSH (S. Heavy)
PESO MASSA BATTENTE M = 63,50kg
ALTEZZA CADUTA LIBERA H =075m
PESO SISTEMA BATTUTA Ms = 30,00 kg
DIAMETRO PUNTA CONICA D = 50,50 mm
AREA BASE PUNTA CONICA A = 20,00cm?
ANGOLO APERTURA PUNTA o =60°
LUNGHEZZA DELLE ASTE la =100m
PESO ASTE PER METRO Ma = 8,00kg
PROF. GIUNZIONE 12 ASTA P1 =0,80m
AVANZAMENTO PUNTA § =030m
NUMERO DI COLPI PUNTA N = N(30) = Relativo ad un avanzamento di 30 cm
RIVESTIMENTO / FANGHI Sl
ENERGIA SPECIFICA x COLPO Q = (MH)/(Ag) =7,94 kg/cm? (prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm?)
COEFF.TECORICO DI ENERGIA pt = Q/Qspt =1,014 (teoricamente : Nspt = gt N)
Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd [funzione del numero di colpi N] (FORMULA OLANDESE) .

Rpd =M H/[A e (M+P)] = M*H N/ [A § (M+P)]

Rpd = resistenza dinamica punta [ area A] M = peso massa battente (altezza caduta H)
e = infissione percolpo =§/N P = peso totale aste e sistema battuta

UNITA' di MISURA (conversioni)

1 kg/cm? = 0.098067 MPa

1 MPa = 1 MN/m? = 10.197 kg/cm?
1 bar = 1.0197 kg/cm? = 0.1 MPa

1 kN =0.001 MN = 101.97 kg

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820
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GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

z
g 54100 Massa Riferimento: 073-15
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
: TABELLE VALORI DI RESISTENZA
Z - indagine : Enel Green Power - data: 08/06/2015
E - cantiere Monteverdi 5 - quota inizio :  Piano campagna
- localitd Montederdi Marittimo - prof. falda:  Falda non rilevata
- hote : - pagina : 1

Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta Prof.(m) N(colpip) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta

Gelpasia e

0,00- 0,30 55 2731 — 1 | 360- 3,90 25 100,4 — 4
0,30 - 0,60 65 322,8 —_— 1 3,00- 4,20 31 117,0 —_ 5
. 0,60- 0,90 46 2284 _— 1 420- 450 29 109,5 — 5
% 0,90- 1,20 13 59,8 _— 2 4,50 - 4,80 26 98,2 — 5
120- 1,50 9 414 — 2 480- 510 25 89,1 — 6
150- 1,80 13 59,8 — 2 510- 5,40 46 163,9 —_ 6
1,80- 2,10 12 51,5 — 3 540- 5,70 29 103,3 — 6
% 210- 2,40 13 55,8 — 3 5,70- 6,00 53 188,8 — 6
240- 2,70 21 90,1 —_ 3 6,00- 6,30 55 185,4 — 7
i 2,70- 3,00 22 94,4 _— 3 6,30 - 6,60 53 178,7 —_— 7
3,00- 3,30 31 124,5 —_— 4 6,60- 690 100 337,1 — 7
3,30 - 3,60 27 108,4 - 4
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- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy) ,
-M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,76 m - A (area punta)= 20,00 cm? - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N = N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : SI

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

Servizi per la geologia




mwwwmw«ww‘w«mmwwwwmmw&wm\w»wmwm«wwmmwwwww%«wmwmwwwwwmsmw»»swamew%«wﬁ
1

.
z
.
.

.

SomhsimaRe R SGRS eR

GeoTirreno S.r.l.
Viale deila Stazione n.39

54100 Massa Riferimento: 073-15
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n® 2
TABELLE VALORI DI RESISTENZA _

- indagine : Enel Green Power - data: 08/06/2015

- canfiere Monteverdi 5 - quota inizio :  Piano campagna

-localitd Montederdi Marittimo - prof. falda:  Falda non rilevata

- note : - pagina : 1

Prof.(m) N(colpip) Rpd{kg/cm?) N(colpir) asta Prof.(m) N(colpip) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta

0,00~ 0,30 25 124,1 — 1 2,10- 2,40 5 214 — 3
0,30- 0,60 33 163,9 - 1 2,40- 2,70 5 21,4 — 3
0,60- 0,80 45 223,5 — 1 2,70- 3,00 18 77,2 — 3
0,90- 1,20 55 253,2 - 2 3,00- 3,30 19 76,3 — 4
1,20- 1,50 9 41,4 — 2 3,30- 3,60 12 48,2 — 4
1,50- 1,80 9 41,4 — 2 3,60- 3,80 12 48,2 —— 4
1,80- 2,10 8 343 - 3 3,890~ 420 100 3776 — 5

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy)
- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,76 m - A (area punta)= 20,00 cm? - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N =N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : Si

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820
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GeaoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

54100 Massa Riferimento: 073-15
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 3
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- indagine : Enel Green Power -data: 08/06/2015

- cantiere ! Monteverdi 5 - quota inizio : Piano campagna
- localitd Montederdi Marittimo - prof. falda: Falda non rilevata
- note : - pagina : 1

Prof.(m) N(colpip) Rpd(kg/cm?) N{colpir) asta Prof.(m) N(colpip) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta

0,00- 0,30 46 228,4 - 1 2,40- 270 5 21,4 — 3
0,30- 0,60 41 203,6 - 1 2,70- 3,00 14 60,1 - 3
0,60- 0,80 45 223,5 —— 1 3,00- 3,30 13 52,2 — 4
0,80- 1,20 40 184,1 — 2 3,30- 3,60 17 68,3 —— 4
1,20- 1,50 29 133,56 — 2 3,60- 390 9 36,1 - 4
1,50- 1,80 10 46,0 —- 2 3,80- 4,20 10 37,8 — 5
1,80- 2,10 11 47,2 —_— 3 420- 450 11 41,5 —_ 5
2,10 - 2,40 7 30,0 — 3 4,50- 4,80 100 3776 —-- 5

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy)
- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,76 m - A (area punta)= 20,00 cm* - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N =N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : Sl

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

Servizi per la geologia
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GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

54100 Massa Riferimento: 073-15

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n°® 4

TABELLE VALORI DI RESISTENZA
- indagine : Enel Green Power -data: 08/06/2015
- cantiere Monteverdi 5 - quota inizio : Piano campagna
- localita Montederdi Marittimo - prof. falda:  Falda non rilevata
-note: - pagina: 1

Prof.(m) N(colpip) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta Prof.(m) N(colpip) Rpd(kg/cm?) N(colpir) asta

0,00- 0,30 55 2731 — 1 0.30- 060 100 496,6 - 1

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy)
- M {massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm* - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N=N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : SI

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820
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GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd  scala1:50

- indagine : Enel Green Power -data: 08/06/2015
- cantiere . Monteverdi 5 - quota inizio : Piano campagna
- localita Montederdi Marittimo - prof. falda:  Falda non rilevata

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 30 Rpd (kg/cm?)
m 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 1 10 100 1000
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\ ' PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n°® 1

:

T MJM:L

[HOLTL

I
I

6 ] _G
|
| ﬁ
7 — :7
8 : EB
9 | _9
10 7 : :10

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy)
- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm?* - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N =N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : Sl

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820
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GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

54100 Massa Riferimento: 073-15
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 2
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd Scala 1: 50

- indagine : Enel Green Power -data: 08/06/2015

- cantiere Monteverdi 5 - quota inizio :  Piano campagna

- localita Montederdi Marittimo - prof. falda: Falda nonrilevata

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 30 Rpd (kg/cm?)
m 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 1 10 100 1000
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- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy)
- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm* - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N = N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : Sl

Software by: Dr.D.MERLIN - 0426/840820
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GeoTirreno S.r.i.
Viale della Stazione n.39

54100 Massa Riferimento: 073-15
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 3
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd  scaia1: 50

- indagine : Enel Green Power -data: 08/06/2015

- cantiere Monteverdi 5 - quota inizio : Piano campagna

-localitda Montederdi Marittimo - prof. falda: Falda non rilevata

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 30 Rpd (kg/cm?)
m 0 1 24 36 48 60 72 84 96 108 120 1 10 100 1000
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- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy)

- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,76 m - A (area punta)= 20,00 cm? - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N=N(30) [5= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : Sl
Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

Servizi per la geologia




GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

54100 Massa Riferimento: 073-15
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 4
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd  scala1: 50

- indagine ; Enel Green Power -data: 08/06/2015

- cantiere Monteverdi 5 - quota inizio : Piano campagna

- localita Montederdi Marittimo - -prof. falda: Falda non rilevata

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento §= 30 Rpd (kg/cm?)
m 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 1 10 100 1000 1

- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,76 m - A (area punta)= 20,00 cm* - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N=N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : 8I
Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

Servizi per la geologia
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: - PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (8. Heavy)
§
|
%



|
!
|
3
:
?
)
3
;
.
i

GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

54100 Massa Riferimento: 073-15
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA Scala 1: 50

- indagine : Enel Green Power - data : 08/06/2015

- cantiere Monteverdi 5 - quota inizio : Piano campagna

-localita Montederdi Marittimo -prof. falda: Falda non rilevata
Rpd (kg/cm?) Resistenza dinamica alla punta, formula "Olandese” N = N(30) n° colpi § = 30

m 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 O 25 50 75 10Gp
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- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy)

- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,76 m - A (area punta)= 20,00 cm> - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N =N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : Sl



GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

54100 Massa Riferimento: 073-15
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 2
DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA Scala 1: 50

- indagine : Enel Green Power - data : 08/06/2015
- cantiere Monteverdi 5 - quota inizio : Piano campagna
- localita Montederdi Marittimo - prof. falda: Falda non rilevata
Rpd (kg/cm?) Resistenza dinamica alla punta, formula "Olandese” N = N(30) n° colpi §= 30
m 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 O 25 50 75 10Gp
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- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy)

-M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,76 m - A (area punta)= 20,00 cm? - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N =N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : Sl




GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

54100 Massa Riferimento: 073-15
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 3
DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA Scala 1: 50

- indagine : Enel Green Power -data: 08/06/2015
- cantiere Monteverdi 5 - quota inizio :  Piano campagna
-localitda Montederdi Marittimo -prof. falda: Falda non rilevata
Rpd (kg/cm?) Resistenza dinamica alla punta, formula "Olandese™ N = N(30) n°colpi §= 30
m 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 0 25 50 75 10Gp
o | EH B
l ] __lJ I
- L
2 | _ 2
3 l {\ 3
4 ’—l,H ?\ 4
5 5
6 6
7 - r7
8 ] ] I 8
9 9
107 ] r.10
- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (S. Heavy)

- M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,76 m - A (area punta)= 20,00 cm? - D(diam. punta)= 50,50 mm
- Numero Colpi Punta N=N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : Si




GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

54100 Massa Riferimento: 073-15
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 4
DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA Scala 1: 50

- indagine : Enel Green Power -data: 08/06/2015

- cantiere ! Monteverdi 5 - quota inizio : Piano campagna

-localita Montederdi Marittimo -prof. falda: Falda non rilevata
Rpd (kg/lcm?) Resistenza dinamica alla punta, formula "Olandese" N = N(30) n°colpi §= 30
m 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 O 25 850 75 10Gy
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- PENETROMETRO DINAMICO tipo : DPSH (8. Heavy)

-M (massa battente)= 63,50 kg - H (altezza caduta)= 0,75 m - A (area punta)= 20,00 cm?* - D(diam. punta)= 60,50 mm
- Numero Colpi Punta N=N(30) [§= 30 cm] - Uso rivestimento / fanghi iniezione : Sl




GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

54100 Massa Riferimento: 073-15
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
ELABORAZIONE STATISTICA

- indagine : Enel Green Power -data: 08/06/2015
- cantiere Monteverdi 5 . - quota inizio : Piano campagna
-localita : Montederdi Marittimo - prof. falda:  Falda non rilevata
- note : - pagina : 1
n° | Profondita (m) | PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M | min | Max | %(M+min)| s M-s | M+s
1 0,00 0,80 N 55,3 46 65 50,7 s e - 55 1,01 56
Rpd 274,8 | 228 323 251,6 - - | 273
2 0,90 240 N 12,0 9 13 10,6 - - - 12 1,01 12
Rpd 537 | #1 60 475 e | ] | 54
3 240 5,10 N 26,3 21 31 23,7 36 228]| 299 26 1,01 26
Rpd 103,56 89 125 96,3 12,2 | 91,3 {1157 102
4 5,10 6,60 N 47,2 29 55 38,1 e - - 47 1,01 48
Rpd 164,0 | 103 189 133,7 - - -1 163
5 6,60 6,90 N 100,0 | 100 100 100,0 —een -1 -—1 100 1,01 101
Rpd 337,1 | 337 337 3371 ——— a——- -1 337

M: valore medio min: valore minimo Max: valore massimo s: scarto quadratico medio
N: numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento § = 30 cm) Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm?)
B: Coefficiente comrelazione con prova SPT (valore teorico Bt =1,01) Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento § = 30 c¢m )

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n°| Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR o' E' Ysat | Yd Cu | Ysat W e
1 0.00 0.90 56 | 87.3| 41.9 623 216 | 1.87 | 3.50 2.46 06 |0.168
2 0.90 2.40 12 | 38.0] 306 284 194 | 152 | 0.75 1.92 31 | 0.842
3 240 5.10 26 | 59.0] 34.8 392 203 165 | 1.63 2.09 21 | 0.556
4 510 6.60 48 | 83.0| 405 561 214 | 1.83 | 3.00 2.36 09 | 0.251
5 6.60 6.90 101 {100.0| 45.0 970 224 | 199 | 6.31 3.00 -06 |-0.151

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento § = 30 cm)

DR % = densita relativa @' (°) = angolo di attrito efficace E' (kg/cm?) = modulo di deformazicne drenato W% = contenuto d'acqua
e () = indice deivuoti  Cu (kg/cm?) = coesione non drenata  Ysat, Yd (Um?) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

Servizi per la geologia



GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

54100 Massa . Riferimento: 073-15
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 2
ELABORAZIONE STATISTICA

- indagine : Enel Green Power -data: 08/06/2015
- cantiere Monteverdi 5 - quota inizio : Piano campagna
- localita : Montederdi Marittimo - prof. falda: Falda non rilevata
- note : - pagina : 1
n° | Profondita (m) | PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA | B Nspt
M | min | Max | %(M+min)| s M-s | Mt+s
1 0,00 1,20 N 395 | 25 55 323 - e 40 1,01 41
Rpd 191,2 | 124 | 253 1877 e | | 194
2 1,20 2,70 N 7.2 5 9 6,1 el 7 11,01 7
Rpd 3201 21 41 26,7 - el 31
3 2,70 3,90 N 153 | 12 19 13,6 el B 15 | 1,01 15
Rpd 62,5 | 48 77 55,3 61
4 3,90 4,20 N 100,0 | 100 | 100 | 100,0 ae |t == | e 100 | 1,01 101
Rpd 377,6 | 378 | 378 377.6 e | | 378

M: valore medio min; valore minimo Max: valore massimo s: scarto quadratico medio

N: numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento § = 30 cm) Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm?)

B: Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico Bt =1,01) Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento § = 30 ¢m )

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n°| Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR| & E' | Ysat| Yd Cu |Ysat w e
1 0.00 1.20 41 76.0| 38.8 507 210 177 | 2.56 2.27 12 |0.334
2 1.20 270 7 | 250| 288 245 180! 145 | 0.44 1.86 36 | 0.972
3 2.70 3.90 15 | 425 315 307 196 | 1.54 | 0.94 1.96 29 | 0.773
4 3.0 4.20 101 [100.0| 45.0 970 224 | 199 | 6.31 3.00 -06 |-0.151
Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento § = 30 cm)
DR % = densita relativa @' (°) = angolo di attrito efficace E' (kg/cm?) = modulo di deformazione drenato W% = contenuto d'acqua

e () = indice dei vuoti  Cu (kgicm?) = coesione non drenata  Ysat, Yd (¥m?) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno

Software by: Dr.D.MERLIN - 0425/840820

Servizi per la geologia




GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

54100 Massa Riferimento: 073-15
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 3
ELABORAZIONE STATISTICA

- indagine : Enel Green Power -data: 08/06/2015
- cantiere Monteverdi 5 - quota inizio : Piano campagna
-localita : Montederdi Marittimo - prof. falda: Falda non rilevata
- note : : - pagina: 1
n° | Profondita (m) | PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA | B Nspt
M | min | Max | %(M+min)| s M-s | M+s
1 0,00 1,50 N 40,2 | 29 46 34,6 - 40 (1,01 41
Rpd 1946 | 134 | 228 164,1 e Rl R I
2 1,50 2,70 N 8,3 5 11 6,6 e 8 11,01 8
Rpd 36,2 | 21 47 28,8 35
3 2,70 4,50 N 12,3 9 17 10,7 2,9 94| 153 12 1,01 12
Rpd 493 | 36 68 42,7 13,0 | 363 | 62,4 48
4 450 4,80 N 100,0 { 100 | 100 100,0 - el -1 100 [ 1,01 101
Rpd 3776 | 378 | 378 3776 ~-- - | -] 378

M: valore medio min: valore minimo Max: valore massimo s: scarto quadratico medio

N: numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento § = 30 cm ) Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm?)

B: Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico Bt =1,01) Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento § = 30 ¢m )

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

h° Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA G'RANULARE NATURA COESIVA
DR a' E' | Ysat| Yd Cu | Ysat w e
1 0.00 1.50 41 76.0| 38.8 507 210 | 1.77 | 2.56 2.27 12 | 0.334
2 150 270 8 | 28.3| 29.2 253 1.91 146 | 0.50 1.87 35 | 0.945
3 270 450 12 | 38.0f 306 284 1.94 1 152 | 0.75 1.92 31 [ 0.842
4 4,50 4.80 101 [100.0| 45.0 970 224 | 199 | 6.31 3.00 -06 |-0.151

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento § = 30 cm)

DR % = densita relativa ' (°) = angolo di attrito efficace E' (kg/cm?) = modulo di deformazione drenato W% = contenuto d'acqua
e (-) = indice dei vuoti  Cu (kg/cm?) = coesione non drenata  Ysat, Yd (¥m?) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno

Software by. Dr.D.MERLIN - 0425/840820

Servizi per la geologia




GeoTirreno S.r.l.
Viale della Stazione n.39

54100 Massa Riferimento: 073-15
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 4
ELABORAZIONE STATISTICA

- indagine : Enel Green Power - data: 08/06/2015

- cantiere Monteverdi 5 - quota inizio : Piano campagna

- localita : Montederdi Marittimo - prof. falda:  Falda non rilevata
-note : - pagina: 1

n° | Profondita (m)| PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M | min | Max | %(M+min)| s M-s | M+s
1 0,00 0,60 N 77,5 55 | 100 66,3 - e 78 1,01 79
Rpd 384,9 | 273 497 329,0 wmem ——a- -1 387

M: valore medio min: valore minimo Max: valore massimo s: scarto quadratico medio
N: numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento § = 30 c¢m) Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm?)
B: Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico Bt =1,01) Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento § = 30 c¢cm)

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n°| Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR @' E' | Ysat| Yd Cu | Ysat W e
1 0.00 0.60 79 | 95.9| 445 800 2.21 1.95 | 4.94 2.73 -01 [-0.020

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento § = 30 ¢m)

DR % = densita relativa ' (°) = angolo di attrito efficace E' (kg/cm?) = modulo di deformazione drenato W% = contenuto d'acqua
e (-) = indice dei vuoti  Cu (kg/cm?) = coesione non drenata  Ysat, Yd (¥m®) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno
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