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INDAGINE PENETROMETRICA DINAMICA SUPER-PESANTE (DPSH — S.Heavy)

Richiedente: Dott. Geol. Marco Tomei Data esecuzione prova: 18 ottobre 2013
Committene: © ENELGreenPowerSpA  Commessan: 13137
Indirizzo Cantiere: ~ "Monteverdi 2"-PARTITA 10 RiferimentoJob:  131018B-PD3
loitior, Metosdvein  Oeles iwes o
Comune: Monteverdi Marittimo Profondita d'indagine: 7.60 metri

Caratteristiche Tecniche DPSH - S. Heavy (Modello Pagani TG63-200kN)

M (peso massa battente) 63.50 kg

H (altezza caduta libera) 0.75 metri

Ms (peso sistema di battuta) 30.00 kg

D (diametro punta conica) 0.0505  metri (50,50 mm)

A (area base punta conica) 0.002 m> (20,00 cm®)

a (angolo apertura punta) 90,0°  gradi

La (lunghezza delle aste) 1.00 metri

Ma (peso asta x metro) 8.00 kg/m

Peso singola asta 8.00 kg

& (avanzamento punta) 0.20 metri

P1 (profondita giunzione 1°asta) 0.80 metri

N (numero di colpi punta) N(20)  — relativo ad un avanzamento di 0,20 m
Rivestimento/Fanghi no

ENERGIA SPECIFICA PER COLPO Q=(MH)/(A}) = 1.191  MPa
(prova SPT — Qspt =0,783 MPa)

COEEF. TEORICO DI ENERGIA Bt =Q/Qspt = 1.521

(teoricamente : Nspt = ft N)

lo spgrimentatore
ol. Andrea Gambini

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd (funzione del numero di colpi N)
(FORMULA OLANDESE) : Rpd=M?>H/[A e (M+P)]=M*H N/ [A 6 (M+P)]

Rpd - resistenza dinamica alla punta (area A) M (peso massa battente - altezza caduta H)
e - infissione per colpo =& /N P (peso totale aste e sistema battuta)
NOTE:

il responsabile tecnico , il direttore del laboratorio
oft. Geol {Francesco Ressi 7Dott. faeol. - immatiei

Localita

Tonella, 1 - 55060 PESCAGLIA (LU) - Sede Operativa: Via di Tiglio, 433 - 55100 LUCCA
C.C.LLA.A./Tribunale R.E.A. n° 168603 Lucca - P.1. 01757090467

Telefono: +39 0583 48682 Fax: +39 0583 464539 - e-mail: bierregilucca@pec.it WEB: www.bierregilucca.it




Pag. 38/80 - Ente: COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO - Anno: 2018 - Numero: 3811 - Tipo: A - Data: 27.09.2018 - Ora: - Cat.: 6 - Cla.: 3 - Fascicolo:

bierregi ...

INDAGINI GEOFISICHE
GEOGNOSTICHE e GEOTECNICHE

Seiviziv Tecnica Centrale

Aut. n. :00007464

Presidenza del Cousigliv Superiore

dei Lavori Pubblici

CERTIFICATO N°

DPSH-140/2013

DEL

21 ottobre 2013

TABELLE VALORI DI RESISTENZA

Pagina 2 di 2

Profondita (m) N (colpi p) Rpd (MPa) n° asta Profondita (m) N (colpi p) Rpd (MPa) n° asta
0.00 - 0.20 2 1.49 1 5.00 - 5.20 3 1.60 6
0.20 - 0.40 3 2.23 1 5.20 - 5.40 ] 2.67 6
0.40 - 0.60 3 223 1 5.40 - 5.60 5 2.67 6
0.60 - 0.80 4 2.98 1 5.60 - 5.80 4 2.14 6
0.80 - 1.00 5 345 2 5.80 - 6.00 6 3.03 7
1.00 - 1.20 4 2.76 2 6.00 - 6.20 9 4.55 7
1.20 - 1.40 3 2.07 2 6.20 - 6.40 7 3.54 7
1.40 - 1.60 2 1.38 2 6.40 - 6.60 7 3.54 7
1.60 - 1.80 2 1.38 2 6.60 - 6.80 12 6.07 7
1.80 - 2.00 2 1.29 3 6.80 - 7.00 15 7.20 8
2.00 - 2.20 3 1.93 3 7.00 - 7.20 23 11.04 8
2.20 - 2.40 3 1.93 3 7.20 - 7.40 41 19.68 8
240 - 2.60 2 1.29 3 7.40 - 7.60 50 24.00 8
2.60 - 2.80 2 1.29 3
2.80 - 3.00 3 1.81 4
3.00 - 3.20 3 1.81 4
3.20 - 3.40 4 241 4
3.40 - 3.60 4 241 4
3.60 - 3.80 6 3.61 4
3.80 - 4.00 5 2.83 5
4.00 - 4.20 8 4.53 5
420 - 440 7 3.96 5
4.40 - 4.60 7 3.96 5
4.60 - 4.80 4 2.27 5
4.80 - 5.00 3 1.60 6

il jesponsabile tecnico

il direttore del labloratorio

mal

/?)ott. eol. L
R Il

i
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