" PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 1
ELABORAZIONE STATISTICA

- cantiere : Monteverdi 1B -dataprova: 27/03/2014
- lavoro : Nuova centrale - quota inizio . piano campagna
- localita : Monteverdi (P!} -prof.falda:  Falda non rilevata

- data emiss. : 28/03/2014

-note :
n® |Profonditad {(m) [ PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA | B Nspt
M | min | Max | AM+min}| s M-s | Mts
1 000 080 N 30 1 4 20 3 1,49 4
Rpd 304 | 1 42 204 - JOSOES BN 30
2 060 1,00 N 255 12 39 18,8 —- - - 28 149 39
Rpd 2459 | 116 | 376 180.8 o ] | 250

M. valore medio  min: valore minimo Max: valore massimo s scarto quadratico medio  VCA! valore caratteristico assunto
N: numero Colpi Punta prova penetromelrica dinamica (avanzamento §= 20 cm} Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cny?)
B: Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico B( =1,48)  Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento § = 30 cm )

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI DIN 1
n®}{ Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR} o' E' | Ysat| Yd Cu | Ysat w e
1 0.00 060 4 | 150] 2786 222 1.87 | 139 | 025 1.80 42 11125
2! 060 100 39 | 74.0f 383 492 240 1786 | 244 225 13 | 0.380
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 2
ELABORAZIONE STATISTICA
- cantiere : Monteverdi 1B - dataprova: 27/03/2014
- favoro : Nuova centrale - quotainizio . piano campagna
- focalita : Monteverdi (Pl) - prof. falda ;. Falda non rilevata
- data emiss. :  28/03/2014
- note :
n° {Profondita (m)  PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA B Nspt
M | min | Max | %{M+min), s M-s | M+s
177000 040 N 3107 10| 1271 05 [N R [ e T P 16
Rpd 1156 | 105 | 126 1103 e | e 118
2 040 120 N 55 3 8 43 o - 6 1,49 9
Rpd 530 20 77 410 - el I 58
3 1,20 1,40 N 31,0 31 kil 310 e 3 1,49 46
Rpd 2989 | 299 | 299 2089 -~ 299
M: valore medio  min: valore minimo  Max: valore massimo  s: scarto quadratico medio  VCA: valore caratieristico assunto
N: numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento § = 20 cm) Rpd: resistenza dinamica effa punta (kg/cm?)
B: Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico Bl =1489) Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento § = 30 cm )
Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI DIN 2
n°®| Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
DR{ ¢ E' | Ysat| Yd | Cu |Ysa W e
11 000 040 16 | 440( 318 | 315 167 155 | 100 | 1.97 28 {0750
2| 040 120 9 | 317| 206 | 261 192 148 (056 | 1.89 34 10918
3 120 140 46 | 81.0| 400 546 213 182 | 288 | 233 10 (0274
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 3
ELABORAZIONE STATISTICA
- cantiere : Monteverdi 1B - data prova: 27/03/2014
- lavoro : Nuova centrale - quota inizio : piano campagna
- localita : Monteverdi (Pl) -prof. falda: Falda non rilevata
- data emiss. : 28/03/2014
-note :
n° |Profondita (m) | PARAMETRO ELABORAZIONE STATISTICA VCA | B Nspt
M | min | Max | %(M+min)| s M-s
1 000 080 N 33 2 5 2,6 e 3 1148 4
Rpd 322 2 48 26,6 —— . 20
2, 080 120 N 110} 10 12 105 1 |149 16
Rpd 1061 | 96 | 116 101,3 - e | ] 108
M. valore medio  min: valore minimo  Max: valore massimo  s; scarto quadratico medio  VCA: valore caralteristico assunto
N: numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento § = 20 cm)) Rpd: resislenza dinamica alla punta (kg/cm?)
B: Coelfficiente correlazione con prova SPT (valore leorico ﬁl =1.49)  Nspl: numero colpi prova SPT (avanzamento §= 30 cm )
Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI DIN 3
n°| Prof.(m) LITOLOGIA Nspt NATURA GRANULARE NATURA COESIVA
! ’ DR| o E' | Ysat| Yd | Cu |Ysal | W e
’ 1 000 080 4 150 276 222 187 | 139 | 025 1.80 42 11125
2 080 120 16 | 440| 318 315 197 | 155 | 1.00 1.97 28 0750

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento §= 30 cm )

DR 9% = densita relativa o' () = angolo di altrit o efficace £’ (kg/cm?) = modulo di deformazione drenato W2 = contenuto d'acqua
& (-) = indice dei vuoti  Cu (kg/crv’) = coesione non drenata  Ysat, Yd (Um') = peso di volume saturo e secco {rispsttivamente) del terreno




